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0 S'.wiatowy lider w technologii wibracji A

OLIl jest najlepiej sprzedajacym sie producentem wibratoréw elektrycznych i
pneumatycznych na swiecie.

Wysoki poziom obstugi klienta jest gwarantowany przez 20 przedstawicielstw OLI,

70+ lokalnych magazynow i 4 zaktady produkcyjne na catym Swiecie.

NASZE 3 DYWIZJE
ZAPEWNIAJA KLIENTOM OPTYMALNE ROZWIAZANIA DLA WSZYSTKICH POTRZEB

%

Elektryczne wibratory Szeroka paleta wibratorow Niezawodne wibratory pograzalne
do urzadzen wibracyjnych. elektrycznych I pneumatycznych do betonu I przetwornice zasilajace
do rozwiazania kazdego problemu zapewniaja wydajne zageszczanie

wspomagania wysypu - ptynnosci produktow. betonu.



OLI  na poczatku swojego istnienia
specjalizowato sie w wibratorach
pograzalnych do zageszczania betonu,

obecnie jest Swiatowym liderem w technice
wibracji oferujac petn zakres wibratorow
elektrycznych i pneumatycznych,
wewnetrznych i zewnetrznych.

Dostarczajac wysokiej jakosci konkurencyjne
produkty, do réznorodnych zastosowan, OLI
taczy wydajnosciniezawodnos¢ dostosowujac
sie do potrzeb ciagle zmieniajacego sie rynku.
OLI dzieki swojejinnowacyjnosci nieustannie
dazy by wyprzedza¢ swoja konkurencje.

Jako globalny gracz w dziedzinie technologi
wibracji przemystowych, jako gtowny cel
dziatalnosci OLI przyjat strategie polegajaca
na szybkiej dostawie towaru, w kazdej chwili,
gdziekolwiek na swiecie.

Kluczowa jest doskonata obstuga klienta
oznacza to ze firma gwarantuje szybkie
przetwarzanie zamowien aby klienci na catym
Swiecie mogli korzystac z tej samej wysokie;
jakosci produktu i ustugi.

OLI ma dostep do wiarygodnych ekspertyz,
kiedy chodzi o znalezienie odpowiednich
rozwiazan potrzeb i oczekiwan klientow.
Zespot inzynierow

specjalizuje sie w projektowaniu wydajnych,
niezawodnych i bezpiecznych rozwiazan jest
wspierane przez globalnie certyfikowane
zarzadzanie.

OLlI oferuje swoim klientom
najnowoczesniejszy sprzet i technologie
jednoczesnie prowadzac parce rojektowe nad
kolejnymi generacjami swoich produktow.
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@ WLASCIWQSeT TECHNICZNE

Materiaty najwyzszej jakosci
Izolacja klasy F.

Trwate uszczelki

tozyska klasy premium
Mocna konstrukcja korpusu -
zaprojektowana z FEM
Izolacja prézniowa

Analiza FMEA

Kontrola jakosci 3D

JAKOSC —

Zoptymalizowany stosunek mocy do masy
Mozliwos¢ pracy ciagtej S1
Zoptymalizowana konstrukcja
elektryczna

WYDAJNOSC —

Termistor PTC 130 ° C

Specjalne urzadzenie zatrzymujace smar
Tropikalny standard

Stopien ochrony IP66

Izolacja klasy F.

NIEZAWODNOSC —

tatwa regulacja przeciwwag

Dostepne rozne napiecia i czestotliwosci
tatwy dostep do skrzynki
przytaczeniowe]

éruby oczkowe

ELASTYCZNOSC —




0 Standardowe specyfikacje

ZAKRES

Specyfikacja

Standard

Zwiekszone
bezpieczenstwo

Odporny na
wybuch

o duzym m skoku
dla mtynarstwa

do przesiewaczy

Stal nierdzewna

Zasilanie

Tréjfazowy z
12V do 690V. 50Hz lub
60Hz;
Jednofazowy 110V
60Hz i 220V 50Hz.
Silniki trojfazowe
sa przeznaczone dla
zastosowanie
falownika

Tréjfazowe od
230V do 500V.
50 Hz 0 60 Hz.

Wszystkie silniki
sa zaprojektowane
do pracy z
falownikiem od 20
Hz do czestotliwosci
znamionowej.

Tréjfazowe od 220V do 575V.
50 Hz 0 60 Hz.
Wszystkie silniki sa
zaprojektowane do pracy z falownikiem od 20
Hz do czestotliwoéci znamionowej.

Tréjfazowe od 220V do 575V.
50 Hz 0 60 Hz.
Wszystkie silniki sa
zaprojektowane do pracy z falownikiem od 20
Hz do czestotliwosci znamionowej.

Ocena czasowa

Praca ciagta (S1)

Poziom ochrony

Ochrona mechaniczna IP66 zgodnie z IEC 60529

tozyska

tozyska kulkowe
od rozmiaru
MICRO do 50.
tozyska rolkowe
od rozmiaru 60 do 110.

tozyska kulkowe
od rozmiaru 10 do 50.
tozyska rolkowe
od rozmiaru 60 do 90.

tozyska wateczkowe

tozyska kulkowe od

rozmiaru 10 do 50 *

tozysko wateczkowe
dla rozmiaru 60.

Kolor powtoki Poliestrowa powtoka proszkowa. Kolor standardowy RAL 2009. AlSI 316
Specjalna powtoka odporna na korozje dostepna na zyczenie tylko w programie Standard. niepomalowane ciato.
Stopa i otwory o ) ) ) ) ) ] }
mocujace Kompatybilno$¢ stopy i otworéw mocujacych z produktami konkurentéw na zadanie /
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
Instalacia i Temperatura
,ns a aga ! otaczenia: -20°C Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
srodowisko pracy do+40°C. otaczenia: -20° C otaczenia: -20° C otaczenia: -20°C otaczenia: -20°C otaczenia: -20°C
Do+55°C do+40°C do+60°C. do+40°C do+40°C do+40°C
dostepne na zadanie
Zgodnosc¢ z dyrektywa europejska
Zgodny z Niskie napiecie 2014/35 / UE
normami Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE
ATEX 2014/34 / UE
Aluminium, do
wibratordw od rozmiaru Aluminium. do
10 do rozmiaru 50 i wibratoro'w‘ od
Pokrywy m?g[iﬂigsk?j’am' rozmiaru 10 do AISI 304 Stal miekka Atuminium AISI 304
przeciwwag rozmiary 60 do 91 rozmiaru 50. Stal nierdzewna . Stal nierdzewna
: ’ Stal miekka, dla
Stal nierdzewna AISI rozmiaru (')d 60 do 91
304, do motowibratorow ’
pradu statego.
2, 4,618 polowy
tréjfazowy silnik . .
! . . - 6,8,10i 12 polowy 2,4, 618 polowy
asynchroniczny od 2, 4,618 polowy trojfazowy silnik tréjfazowy silnik 4 polowy. tréjfazowy silnik

Uzwojenie

rozmiaru 10 do 110.
2 polowe jednofazowe
od rozmiaru 10 do 30.

asynchroniczny.

asynchroniczny.

asynchroniczny.

Materiaty izolacyjne klasy F (155 ° C).
Impregnowane prézniowo uzwojenia.
Termistor PTC standard 130 ° C dla
wibratoréw od rozmiaru 60

Wytacznik termiczny
130 ° C standardowo
od rozmiaru 60.

Materiaty izolacyjne
klasy F (155 ° CJ.
Impregnowane
prézniowo uzwojenia.
Termistor PTC
standard 130°C
dla wibratoréw od
rozmiaru 60

Wytacznik termiczny
130°C.

Materiaty izolacyjne
klasy F (155 ° C).
Impregnowane

prézniowo uzwojenia

Tarcze tozyskowe

Zeliwo szare do rozmiaru 80. Zeliwo sferoidalne od rozmiaru 100

Zeliwo sferoidalne

Zeliwo szare

Korpus

Aluminium do rozmiaru 50. Zeliwo sferoidalne od rozmiaru 60

Aluminium

AISI 316

Wat silnika

Stal stopowa wysoce odporna

Mimosrodowe
masy

Catkowicie regulowane

* Z wyjatkiem MVE 710/ 15N-50A0 i MVE 510 / IN-50A0




Zakres wibratorow OLI

Przeciwwaga stata

Przeciwwaga ruchoma

Pokrywa przeciwwag

Elektrowibratory OLI posiadajac site odsrodkowa do 26 000 kg
sa dostepne w szerokiej gamie napiec zasilajacych dzieki czemu
spetniaja kilka obszaréw zastosowania w kazdym kraju, jak
rowniez wiele réznych sektoréw przemystowych: od zywnosci po
gornictwo, od odlewnictwa do recyklingu i nie tylko.
Elektrowibratory OLI sa projektowane i produkowane przy
uzyciu najnowszych technologii i materiatow i komponentow
najwyzszej jakosci. Korpusy silnika, kotnierze tozysk i waty
sg zaprojektowane przez FMEA i wykonane przy uzyciu stopu
aluminium pierwszej klasy, odlewanych stopow zelaza i stali
odpornych na ciezkie warunki pracy gwarantuja bezpieczna
prace w kazdych warunkach.

STREFY ATEX

Korpus

Impregnowane prozniowo uzwojenia i izolacja klasy F
zwiekszaja niezawodnosc i trwatosc. Najwyzszej jakosci
tozyska i wydajny system utrzymywania smaru
zapewniaja dtugotrwata wydajnosc i niski poziom hatasu.
Regulowane masy mimosrodowe umozliwiaja tatwe
dostrojenie Maksymalna sita odsrodkowa zapewniana
przez silnik. Kilka certyfikatow do uzytku w srodowiskach
niebezpiecznych sa dostepne w gamie OLI, aby pasowaty
do najbardziej wymagajacych

aplikacji na catym swiecie.

RYZYKO PRZYPADKOWE Standard 3Ph, 1Ph  Wibratory do przesiewaczy
Prad staty Stal nierdzewna
RYZYKO OKRESOWE Iwiekszone bezpieczenstwo  Przetwarzanie zboza
. STALE RYZYKO Przeciwwybuchowy

PYt Lone 22
GAZ Zone 2

Zone 21

Zone 1

Standard 3Ph, 1Ph
Zwiekszone bezpieczenstwo
Przeciwwybuchowy
Wibratory do przesiewaczy

Ex 112D
Ex 1126

Ex 113D
Ex 1136

Zwiekszone bezpieczenstwo
Przeciwwybuchowy
Wibratory do przesiewaczy

Zwiekszone bezpieczenstwo
Przeciwwybuchowy
Wibratory do przesiewaczy



Ko Certyfikaty

Wibratory standardowe C € Hl

Zgodnos¢ z dyrektywa europejska - niskie napiecie 2014/35 / UE; Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE; ATEX 2014/34 / UE - UL 1836. UL 1004-1 - SAC22.2 NO 25. 100. 145

KATEGORIA CERTYFIKAT MIEDZYNARODOWY STANDARD GAZ PYL

ATEX zona 21 @ EN 60079-0, EN 60079-31 n/a 112D Ex tb I1IC Tx Db IP66

Class Il Div.2 @ IEC 60079-0, IEC 60079-31 n/a Ex tb IIIC Tx Db IP66
| |

Zakres temperatury 6‘") UL 1004-1, UL 60079-0, UL 60079-31
-20/+40°C * A us CSA 22.2100, CSA 22.2 60079-0, n/a Class Il Div.2 Groups F, G T4
Intertek CSA 22.2 60079-31

Tx =T100 ° C do rozmiaru 30 wtacznie;

* Rozszerzony zakres temperatur do 55 ° C dostepny na zyczenie. Tx = T135 ° C od rozmiaru 40 w gére

Zakres MVE DC: 113D Ex tc IIIC T100 IP66

J4 . . . . . c € [H[
Przetworstwo zboza, stal nierdzewna i wibrator sitowy
Zgodnos¢ z dyrektywa europejska - niskie napiecie 2014/35 / UE; Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE; ATEX 2014/34 / UE
KATEGORIA CERTYFIKAT MIEDZYNARODOWY STANDARD GAZ PYL
ATEX zone 22 @ EN 60079-0, EN 60079-31 n/a [I3D Ex tc I1IC T100 IP66
Zakres temperatury ©
-20/+40 °C [:N us UL 1446, CSAC22.2NO 0-10 n/a n/a
Zwiekszony zakres bezpieczenstwa C€ Al
Zgodnos¢ z dyrektywa europejska - niskie napiecie 2014/35 / UE; Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE; ATEX 2014/34 / UE - UL 1836. UL 1004-1 - SAC22.2 NQ 25. 100. 145
KATEGORIA CERTYFIKAT MIEDZYNARODOWY STANDARD GAZ PYL
ATEX zone 1-21 @ EN 60079-0, EN 60079-7 126 Exeb ICT3Gb | 112D Ex tb IIIC Tx Db IP66
Class Il Div.2 (Pyt) =
Class I Div.2 (gas) @ IEC 60079-0, IEC 60079-7 Ex eb [IC T3 Gb Ex tb [lIC Tx Db IP66
UL 1004-1, UL 60079-0, UL 60079-7 .
Zakres t t ) ' '
s 6“1 s CSA22.2100,CSA22.260079-0, | o C@*S1DV-2 " Class i Div.2 Groups F, 6 T4
Tntertek CSA 22.2 60079-7 oup A E B

Tx=T100 ° C do rozmiaru 30 wtacznie;
Tx =T135°C od rozmiaru 40 w gére.

Wibrator przeciwwybuchowy i sitowy C€

Zgodno$¢ z dyrektywa europejska - Niskie napiecie 2014/35/UE; Dyrektywa maszynowa 2006/42 / WE - ATEX 2014/34/UE - UL 1836. UL 1004-1. UL 674 - CSAC 22.2NO 25. 100. 145

KATEGORIA CERTYFIKAT MIEDZYNARODOWY STANDARD GAZ PYL
ATEX zone 1-21 @ EN 60079-0, EN 60079-31, EN 60079-1 ATEX 11 26 Ex db IIB T4 Gb ATEX Il 2D Ex tb IlIC T135°C Db
Class | Div.1
Class Il Div.1 ** @ IEC 60075605[)'5;:;?079'31' IECEx Ex db IIB T4 Gb IECEX Ex tb I1IC T135°C Db
- UL 1004-1,
aKres .
UL 1004-3,UL1203;UL674, CLASS | Div.1 .
temperatury °'E’ig';:f“" e CSA C22.2 No.145, GroupC,DT4IPes  CHASSIIDIVIGROUPEFRG™
-20/+60°C CSA C22.2 No.30-M1986.

* Wibrator siotowy (do przesiewaczy) jest rowniez dostepny z tymi samymi certyfikatami, co standardowy, nie przeciwwybuchowy zakres, wymieniony w pierwsze] tabeli na tej stronie.
** Wkrétce dostepne



K0 Jak wybrac elektrowibrator

0 Wybierz predko$¢ obrotowa i amplitude ,e” (0 - warto$¢ szczytowa) odpowiednia dla danej aplikacji:

Ty

Kotowe % Liniowe
Wibracje : l wibracje : l
L : . Obroty na minute
Aplikacja, Wibracje ’ obr/ € (mm]
procesy 50Hz | 750 | 1000 | 1500 | 3000 6000 min
Kotowe Liniowe 60Hz | 900 | 1200 | 1800 3600 Min. | Max
Przenoszenie v v v 3,600 03 | 06
Separacja /
Przesiewanie / \/ \/ \/ \/ 3,000 0.3 0.8
Kalibracja
Pozycjonowanie /
A v v v v 1,800 12 | 2.2
Czyszczenie filtréow ‘/ \/ 1500 1.4 26
Oprdznianie silosow
/zbiornikéw / / 1'200 25 4.0
Ztoza fluidalne v v v
1,000 30 | 52
Dno aktywne \/ \/ \/
Zageszczanie \/ \/ \/ 900 3.5 55
Zageszczanie
o v v v 750 | 35 | 6.0

Wybierz MVE z tabel na nastepnych stronach i uzyj jego Wm w tej formule:

nxWm e = amplituda drgan 0- warto$¢ szczytowa (mm)
e= 5x n = liczba silnikéw wibracyjnych
nxM +M
mot vm Wm = moment roboczy (kgcm)
M_.. = masasilnika (kg)
M = wibrujaca masa maszyny (bez materiatu i silnikow)

vm

Sprawdz otrzymana wartos¢ ,.e™:

o Jedlijest podobny do wymaganego (krok 1) ™ model MVE jest poprawny.

e Jeélinie jest podobny do wymaganego (krok 1]  msp powtdrz proces (krok 2)
z innym modelem MVE.

X
®
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K0 Standardowe napiecia znamionowe

Dostepnych jest kilka napie¢ dostosowanych do lokalnych specyfikacji
elektrycznych na catym Swiecie zaréwno przy 50 Hz, jak i 60 Hz.
Wszystkie wibratory OLI moga pracowac z podwojnym napieciem, po prostu
zmieniajac potaczenia wewnatrz skrzynki zaciskowej z gwiazdy na tréjkat
lub odwrotnie.

Zasadniczo MVE o mocy znamionowej> 4,3kW maja standardowe
potaczenie w skrzynce zaciskowej Delta, z jedynym wyjatkiem MVE
5000 / 3E-75A1. Mniejsze MVE maja standardowe przytacze w skrzynce
zaciskowej w gwiazde. Zapoznaj sie z tabelami specyfikacji produktu, aby
zobaczyc¢ ustawienia fabryczne kazdego modelu.

Aby uzyskac szczegotowe informacje na temat potaczen ,w gwiazde” i
Jtrojkat”, patrz strona 45.

K32 Opcjonalne

STEEL-IT o =
spozywczych, ze specjalna powtoka ze i 3l
stali nierdzewnej AiSi 316L. . o

OSLONY ZE STALI NIERDZEWNE)J
Dostepne z czystym wykonczeniem.

Ostony mas ze stali nierdzewnej AiSi 304 [na
zaméwienie) do najbardziej wymagajacych
zastosowan. Dostepne w rozmiarze 91.

DZIELONE POKRYWY

Opracowany do zastosowan
oszczedzajacych miejsce. Dostepne od
rozmiaru 60 i powyzej.

WAZNE:

Specjalnie opracowany do zastosowan e LE. i Y

Napiecia Hz
200-230/345-400V  50/60

220-240/380-415V 50
380-415V (Delta) * 50

230/460V * 60
460V (Delta)*

330/575 V¥ 40
575V (Delta) * 60
460V (Delta)* 60

290-300/500-525V 50
500-525V (Delta) 50

207-253/414-480V 60

220-240/380-415V  gg
220-277/380-480V 4
380/415 V (Delta) 50

460V (Delta)* 60
* Tolerancja napiecia: * 10%

o

PRZEDLUZONE WALY
Zaprojektowany do wielokrotnego
zastosowania wibratora.
Dostepne na zadanie.

GRZALKI
Do uzytku w bardzo zimnych
warunkach.

SLAD STOPY
Dostepny slad konkurencji na prosbe.

Napiecie znamionowe moze sie zmieniac¢ zgodnie z dopuszczalnym poziomem certyfikacji, gdy wybrane

zostana niektdre opcje.
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JKC MVE STANDARD
2 POLOWE - 3000/3600 rpm

12

D & [l C€

Class Il Div.2: Temp. Class T4
ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Wm b Waga T8 -2 Dtawik
[ Model wymuszajaca [kg] wejsciowa | Prad nominalny E, Té la/In s
¢ kg) ¢ (kW) SE
50Hz | 60Hz @& €
50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz  60Hz 50Hz | 60Hz| 50Hz | 60Hz (400V) | (460V) " 50Hz | 60Hz | Metrycany
1,3 1,0 MVE 60/3E-10A0 MVE 60/36E-10A0 66 71 4 0,09 | 0,09 0,25 0,23 Y 3,2 3,2 Mib
2,0 1,3 MVE 100/3E-10A0 MVE 100/36E-10A0 98 95 5 0,09 | 0,09 0,25 0,23 Y 32 32 Mib
3,7 2,6 MVE 200/3E-20A0 MVE 200/36E-20A0 187 | 189 7 0,15 | 0,18 0,35 0,30 Y 35 35 | M20
3,7 2,6 MVE 200/3E-23A0 MVE 200/36E-23A0 187 | 189 7 0,15 | 0,18 0,35 0,30 Y 3,5 | 3,5 | M20
6,4 | 4,5 MVE 300/3E-30A0 MVE 300/36E-30A0 | 321 | 323 10 0,25 | 0,28 0,52 0,45 Y 3,8 37 | M20
8,0 5,7 MVE 400/3E-30A0 MVE 400/36E-30A0 | 407 | 411 10 0,27 | 0,33 0,58 0,60 Y 3,7 | 3,7 | M20
10,3 | 7.4 MVE 500/3E-40A0 MVE 500/36E-40A0 | 530 | 534 16 0,50 | 0,58 0,96 0,97 Y 4,2 | 4,4 | M20
14,9 | 10,6 MVE 700/3E-40A0 MVE 700/36E-40A0 | 758 | 765 17 0,59 | 0,61 1,25 1,24 Y 45 | 52 | M20
15,7 | 111 MVE 800/3E-50A0 MVE 800/36E-50A0 | 794 | 800 20 0,70 | 0,84 1,45 1,50 Y 4,0 | 4,0 | M20
20,3 | 14,0 MVE 1200/3E-50A0 MVE 1200/36E-50A0 |1.005 1.013 21 0,95 | 1,15 1,85 1,95 Y 4,6 | 4,7 | M20
26,6 | 18,6 MVE 1300/3E-50A0 MVE 1300/36E-50A0 | 1.355/1.365 22 1,30 | 1,38 2,44 2,25 Y 54 52 | M20
31,3 | 22,2 MVE 1600/3E-60A0 MVE 1600/36E-60A0 | 1.601 1.608| 51 50 1,54 | 1,60 2,94 2,61 Y 6,1 | 6,4 | M25
36,8 | 27,6 MVE 2000/3E-60A0 MVE 2000/36E-60A0 | 2.027 1997 52 | 50 2,10 | 2,70 3,75 3,42 Y 6,7 | 6,6 | M25
46,0 | 31,9 MVE 2300/3E-60A0 MVE 2300/36E-60A0 | 2.3022.306| 53 | 51 2,40 | 2,45 4,44 3,45 Y 6,2 | 65 | M25
68,1 | 43,9 MVE 3200/3E-75A1 MVE 3200/36E-75A1 |3.252 3.176 | 103 | 101 2,76 | 2,90 5,30 4,61 Y 8,5 84 | M32
79,4 | 56,0 MVE 4000/3E-75A1 MVE 4000/36E-75A1 |4.033 4.052 107 | 104 || 2,90 | 2,90 5,30 4,61 Y 87 99 | M32
103,2 | 69,8 MVE 5000/3E-75A1 MVE 5000/36E-75A1 |5.009 5.048 111 | 106 | 4,00 | 4,00 7,22 6,28 Y 8,7 10,0 M32
129,6 | 90,5 MVE 6500/3E-85A0 MVE 6500/36E-85A0 | 6.510|6.552| 228 | 230 | 5,23 | 5,50 9,43 8,20 A 8,7 9.0 | M32
179,6 | 129,6 MVE 9000/3E-85A0 MVE 9000/36E-85A0 |9.025|9.375 240 | 235 | 9,50 | 9,30 | 17,80 14,40 A 8,6 88 | M32
129,6 | 90,5 MVE 6500/3E-86A0 MVE 6500/36E-86A0 | 6.510|6.552| 228 | 230 | 5,50 | 6,30 9,50 9,50 A 8,2 77 | M32
179,6 | 129,6 MVE 9000/3E-86A0 MVE 9000/36E-86A0 |9.025|9.375 240 | 235 | 6,60 | 7,70 | 11,50 11,50 A 8,2 82 | M32
WIELKOSC 10A0 WIELKOSC 60A0 WIELKOSC 105A0

&

OEE

DO ROZMIARU 60
(ZWYLACZENIEM TEGO ROZMIARU)

60 Hz masy = 50 Hz masy ustawione na 70%

112D Ex tb [1IC Tx Db IP66
Sprzet i system ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31

N

0D ROZMIARU 60 (WLACZNIE)
Specyficzne masy dla 60 Hz

Przelicznik jednostek: N =9.81-kg



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

o
o
<T
(=)
SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm) f:
[ —
Model E B c M Otwory 2
3= A B 06 D E F H I L N
50Hz 60Hz € | 2 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz ilos¢
Rézne otwory mont.
MVE 60/3E-10A0 | MVE 60/36E-10A0 |A1| 10A0 213 45 62-74 | 106 9 4 1130 135 11 | 50 96 | 107 85
33 [83-102) 7
Rdzne otwory mont.
MVE 100/3E-10A0 | MVE 100/36E-10A0 |A1/||10A0 213 45 62-74 | 106 9 4 130|135 | 11 | 50 | 96 | 107 85
33 [83-102) 7
MVE 200/3E-20A0 | MVE 200/36E-20A0 B1 |20A0 233 54 62-71.\ 106 \ 9 4 | 130 | 154 | 15 | 65 | 125 | 120 112
Rézne otwory mont.
62-74 106 9
MVE 200/3E-23A0 | MVE 200/36E-23A0 | G | 23A0 222 55 65 | 140 | 13 4 | 164 | 140 | 25 | 82 | 116 | 159 | 110
115 | 135 | 11
135 0 115 | M
Rozne otwory mont.
80 | 110 11
MVE 300/3E-30A0 | MVE 300/36E-30A0 C1| |30A0 254 42 90 | 125 | 13 4 | 150 | 173 | 15 | 79 | 150 166 | 134
126 | 110 | M
135 0 115 | M
Rozne otwory mont.
80 | 110 11
MVE 400/3E-30A0 | MVE 400/36E-30A0 C1||30A0 274 52 90 | 125 | 13 4 | 150 | 173 | 15 | 79 | 150 @ 166 | 134
126 | 110 | M
135 | 115 | M
MVE 500/3E-40A0 | MVE 500/36E-40A0 D1/ | 40A0 330 78 105 | 140 13 4 170 1196 | 20 | 92 | 169 166 | 158
MVE 700/3E-40A0 | MVE 700/36E-40A0 D1/ | 40A0 330 78 105 | 140 13 4 | 170 | 196 | 20 | 92 | 169 166 | 158
MVE 800/3E-50A0 | MVE 800/36E-50A0 D1/ |50A0 321 62 120 | 170 17 4 | 208210 22 96 185 192 170
MVE 1200/3E-50A0 | MVE 1200/36E-50A0 D1/ | 50A0 321 62 120 | 170 17 4 | 208210 22 96 185 192 170
MVE 1300/3E-50A0 | MVE 1300/36E-50A0 D1/ | 50A0 321 62 120 | 170 17 4 | 208210 22 96 185 192 170
MVE 1600/3E-60A0 | MVE 1600/36E-60A0 D1/ | 60A0 402 90 140 | 190 17 4 | 230 | 260 | 26 | 124 240 218 | 222
MVE 2000/3E-60A0  MVE 2000/36E-60A0 D1/ 60A0 402 90 140 | 190 17 4 | 230 | 260 | 26 | 124 240 218 | 222
MVE 2300/3E-60A0  MVE 2300/36E-60A0 D1/ 60A0 402 90 140 | 190 17 4 | 230 | 260 | 26 | 124 240 218 | 222
MVE 3200/3E-75A1 | MVE 3200/36E-75A1 D1 75A1 516 17 155 | 255 25 4 | 304|314 30 | 147 285 277 | 265
MVE 4000/3E-75A1 | MVE 4000/36E-75A1 D1 75A1 516 17 155 | 255 25 4 | 304 | 314 | 30 | 147 285 277 | 265
MVE 5000/3E-75A1 | MVE 5000/36E-75A1 D1 |75A1 | 564 516 141 | 117 | 155 = 255 25 4 | 304 | 314 30 | 147 285 277 | 265
MVE 6500/3E-85A0 MVE 6500/36E-85A0 D1/ 85A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385 | 402 | 40 | 203 394 360 378
MVE 9000/3E-85A0 MVE 9000/36E-85A0 D1/ 85A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385|402 | 40 | 203 394 360 | 378
MVE 6500/3E-86A0 MVE 6500/36E-86A0 D1/ 86A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385 | 402 | 40 | 203 394 360 378
MVE 9000/3E-86A0 MVE 9000/36E-86A0 D1/ 86A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385 | 402 | 40 | 203 394 360 | 378

Notatki:

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.
Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

—_— »

Intertek

Klasa Il Div.2 Grupa F, G T4
Zgodne z UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22,2 N ° 100, CSA22.2nr 77 13



KT MVE STANDARD
4 POLOWE - 1500/1800 rpm

14

EEEE @ & Il C€

Class Il Div.2: Temp. Class T4
ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Wm Sita wymuszajaca Waga .MO.C Prad B = Diawik
(kgem) Model kg) (kg) wej[i%:;;wa nominalny 82 Filln Kabla
£E
g e

50Hz  60Hz 50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz || 50Hz | 60Hz [igg\i] [223\5} @ 50Hz  60Hz | Metryczny
20 | 20 MVE 40/15E-10A0 MVE 40/18E-10A0 25 36 5 0,05 | 0,04 0,31 0,31 Y 2,2 |22 M1
60 | 4,2 MVE 90/15E-20A0 MVE 90/18E-20A0 75 76 7 0,07 1 0,08 0,31 0,25 Y 2,2 22 M20
77 | 54 MVE 100/15E-20A0 MVE 100/18E-20A0 97 98 7 0.07 | 0.08 | 0.31 0.25 Y 2222 | M20
15,4 1 10,8 MVE 200/15E-30A0 MVE 200/18E-30A0 194 196 12 0,12 | 0,15 | 0,49 0,50 Y 2,2 22 M20
33,4 | 23,4 MVE 400/15E-40A0 MVE 400/18E-40A0 420 423 20 0,27 1 0,32 | 0,84 | 0,86 Y 2,7 | 27 M20
40,1 |1 28,1 MVE 500/15E-40A0 MVE 500/18E-40A0 504 508 21 0,35 | 0,40 | 1,06 1,09 Y 30 29 M20
26,6 | 18,6 MVE 300/15E-50A0 MVE 300/18E-50A0 334 | 336 22 0,62 1073 1,32 | 1,20 Y 3,2 | 34 M20
56,8 | 39,4 MVE 700/15E-50A0 MVE 700/18E-50A0 714 | 712 27 0,62 | 0,73 | 1,32 | 1,20 Y 3,2 3,4 | M20
56,8 | 39,4 MVE 710/15E-50A0 MVE 710/18E-50A0 714 712 27 0,62 073 1,32 1,20 Y 3,2 3,4 M20
75,6 | 52,9 MVE 950/15E-50A0 MVE 950/18E-50A0 950 957 33 0,64 | 0,77 | 1,40 1,35 Y 4,2 |\ 4,2 | M20
87,7 | 61,4 MVE 1100/15E-51A0 MVE 1100/18E-51A0 1102 | 11170 | 35 | 28,5 || 0,64 | 0,77 | 1,40 1,35 Y 4,0 | 4,0 | M20
108,6 | 76,7 MVE 1400/15E-60A0 MVE 1400/18E-60A0 1.364 | 1.388 | 63,5 605 | 070 | 0,84 1,78 1,78 Y 4,2 | 4,2 | M25
137,3] 92,0 MVE 1700/15E-60A0 MVE 1700/18E-60A0 1725 | 1.664 | 675 | 64 1,13 1 1,30 | 2,16 2,09 Y 4,9 | 47 | M25
187,71 137,4 MVE 2400/15E-60A0 MVE 2400/18E-60A0 2.358 | 2.485 | 77 | 69.5 1,57 | 1,88 | 3,20 | 3,20 Y 51 | 51 M25
203,5/135,6 MVE 2500/15E-70A0 MVE 2500/18E-70A0 | 2.557 | 2.454 | 85 | 74,4 | 1,76 2,00 3,08 @ 3,00 Y 6,2 | 63  M25
248,7]169,8 MVE 3000/15E-70A0 MVE 3000/18E-70A0 | 3.124 | 3.071 | 83,5 | 78 1,90 | 2,30 | 3,68 | 3,30 Y 6,7 | 68  M25
306,7204,7 MVE 3800/15E-75A0 MVE 3800/18E-75A0 3.853 | 3.704 | 125 | 113 2,20 | 2,60 | 4,15 4,15 Y 70 70 | M32
343,21 240,9 MVE 4300/15E-75A0 MVE 4300/18E-75A0 4.312 1 4359 | 136 | 120 2,50 | 3,00 | 4,50 | 4,60 Y 72 | 74 | M32
437,41303,7 MVE 5500/15E-80A0 MVE 5500/18E-80A0 5.495 | 5.495 | 181 169 2,88 | 3,45 | 6,50 5,50 Y 73 | 7,2 | M32
576,8 3973 MVE 7200/15E-85A0 MVE 7200/18E-85A0 7.246 | 7188 | 237 | 231 4,00 | 4,80 | 8,50 8,70 A 70 71 M32
718,01498,8 MVE 9000/15E-85A0 MVE 9000/18E-85A0 9.020 | 9.023 | 252 | 241 7,35 | 8,50 | 13,40 | 12,00 A 72 | 72 | M32
579,9 406,0 MVE 7200/15E-86A0 MVE 7200/18E-86A0 7.286 | 7.345 | 237 | 231 6,00 | 6,50 | 11,00 | 10,80 A 4,7 | 4,5 | M32
724,8/507,0 MVE 9000/15E-86A0 MVE 9000/18E-86A0 9106 | 9172 | 252 | 241 6,00 | 6,50 | 11,00 | 10,80 A 4,7 | 4,5 | M32
800,1/588,3/| MVE 10000/15E-90A0 MVE 10000/18E-90A0 |10.052/10.643 300 | 286 || 5,40 | 7,00 | 13,00 | 13,00 A 6,7 | 6,6 | M32
835,7/581,3 MVE 10000/15E-91A0 MVE 10000/18E-91A0 | 10.499 10.517 300 | 286 7,00 | 8,20 | 13,70 @ 13,10 A 7.2 77 | M32
939 | 655 MVE 11500/15E-100A0 MVE 11500/18E-100A0 | 11.779 | 11.853 445 | 422 9,00 110,00 15,50 | 15,50 A 70 | 70 | M32
1142 838 MVE 14500/15E-100A0 MVE 14500/18E-100A0 |14.352| 15.153| 460 | 442 | 11,00 13,00 18,50 | 18,50 A 8,0 80 | M32

&

DO ROZMIARU 60
(ZWYLACZENIEM TEGO ROZMIARU)

60 Hz masy = 50 Hz masy ustawione na 70%

Except for model MVE 1100/15 - 1100/18

OEE

112D Ex tb [1IC Tx Db IP66
Sprzet i system ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31

N

0D ROZMIARU 60 (WLACZNIE)
Specyficzne masy dla 60 Hz

Przelicznik jednostek: N =9.81-kg



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)

Model -czu @ o M Otwory
2 g A B 06 D  E F | H I L N
50 Hz 60 Hz = = 50Hz|60Hz|50Hz 60Hz ilog¢

Rozne otwory mont.
MVE 40/15E-10A0 MVE 40/18E-10A0 | A | 10A0 213 45 62-74 | 106 9 4 1130 135 | 11 | 50 | 96 | 107 85

33 83-102| 7
MVE 90/15E-20A0 | MVE 90/18E-20A0 | B | 20A0 233 54 62-74 | 106 9 4 | 130 154 | 15 | 65 | 125 120 | 112
MVE 100/15E-20A0 | MVE 100/18E-20A0 B || 20A0 233 54 62-74 | 106 9 4 1130 154 15 | 65 | 125 120 @ 112

Rézne otwory mont.

80 | 110 | 11
MVE 200/15E-30A0 | MVE 200/18E-30A0 | C | 30A0 274 52 90 | 125 | 13 4 | 150 173 | 15 79 | 150 | 166 | 134

124 1 110 1

135 | 115 | 1
MVE 400/15E-40A0 | MVE 400/18E-40A0 D1 40A0 330 78 105 | 140 13 4 170 1196 | 20 | 92 | 174 166 160
MVE 500/15E-40A0 | MVE 500/18E-40A0 D1/ | 40A0 330 78 105 | 140 13 4 | 170 | 196 | 20 | 92 | 174 166 160
MVE 300/15E-50A0 = MVE 300/18E-50A0 D1  50A0 321 62 120 | 170 17 4 208210 22 9 185 192 170
MVE 700/15E-50A0 | MVE 700/18E-50A0 D1 50A0 391 97 120 | 170 17 4 1208210 22 | 96 185 192 170
MVE 710/15E-50A0 | MVE 710/18E-50A0 D1| 50A0 391 97 120 | 170 17 4 1208210 22 96 185 192 170
MVE 950/15E-50A0 | MVE 950/18E-50A0 D1/ 50A0 455 129 120 | 170 17 4 | 208 210 | 22 | 96 185 192 170
MVE 1100/15E-51A0 | MVE 1100/18E-51A0 |D1 ' 51A0 44 106 120 | 170 17 4 1208|220 25 105 202 192 187
MVE 1400/15E-60A0 = MVE 1400/18E-60A0 D1 | 60A0 Lbb 112 140 | 190 17 4 | 230 | 260 | 26 124 | 240 | 218 | 222
MVE 1700/15E-60A0 | MVE 1700/18E-60A0 D1  60A0 446 112 140 | 190 17 4 230 | 260 26 124 240 218 | 222
MVE 2400/15E-60A0 | MVE 2400/18E-60A0 |D1||60A0| 490 | 446 134 | 112 | 140 | 190 17 4 | 230 | 260 | 26 124 | 240 | 218 | 222
MVE 2500/15E-70A0 | MVE 2500/18E-70A0 D1/ | 70A0 501 123 155 | 225 22 4 275 290 | 30 | 140 | 256 250 | 236
MVE 3000/15E-70A0 | MVE 3000/18E-70A0 D1 |70A0 | 535 | 501 | 140 123 | 155 & 225 22 4 | 275 290 | 30 140 | 256 | 250 | 236
MVE 3800/15E-75A0 | MVE 3800/18E-75A0 D1 |75A0 | 564 | 536 | 151 117 | 155 = 255 | 23.5 | 4 304 314 | 30 | 147 285 277 | 265
MVE 4300/15E-75A0 | MVE 4300/18E-75A0 D1||75A0 | 584 | 564 | 151 141 | 155 | 255 | 235 | 4 | 304 | 314 | 30 | 147 285 277 | 265
MVE 5500/15E-80A0 | MVE 5500/18E-80A0 D1/ 80A0 603 143 180 | 280 26 4 | 332 360 | 37 | 167 | 345 304 310
MVE 7200/15E-85A0 | MVE 7200/18E-85A0 D1/ 85A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385 | 402 | 40 203 | 394 | 360 378
MVE 9000/15E-85A0 | MVE 9000/18E-85A0 D1/ 85A0 624 130 200 | 320 28 4L 385 | 402 40 | 203 394 360 378
MVE 7200/15E-86A0 | MVE 7200/18E-86A0 D1/ 86A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385 | 402 | 40 203 | 394 | 360 378
MVE 9000/15E-86A0 | MVE 9000/18E-86A0 D1| 86A0 624 130 200 | 320 28 4L 385 | 402 | 40 | 203 | 394 360 | 378
MVE 10000/15E-90A0| MVE 10000/18E-90A0 E1  90A0 728 170 125 | 380 39 6 | 452 | 415 | 40 | 205 394 380 378
MVE 10000/15E-91A0 MVE 10000/18E-91A0 ET  91A0 728 170 125 | 380 39 6 | 452 | 415 | 40 | 205 394 380 378
MVE 11500/15E-100A0| MVE 11500/18E-100A0 E || 100 890 210 140 | 440 45 6 | 530 | 484 | 37 | 232 446 | 470 | 424
MVE 14500/15E-100A0 MVE 14500/18E-100A0 E || 100 890 210 140 | 440 45 6 | 530 | 484 | 37 | 232 446 | 470 | 424

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.

Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

—_— »

Intertek

Klasa Il Div.2 Grupa F, G T4
Zgodne z UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22,2 N ° 100, CSA22.2nr 77

STANDARD

15



JKC MVE STANDARD
6 POLOWE - 1000/1200 rpm

16

EEEE @ & Il C€

Class Il Div.2: Temp. Class T4
ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

. . Moc q
- St Wi P Es e
(kW) SE

50Hz = 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz |50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz [15.82\5] ligg\il iﬁ & 50Hz 60Hz | Metryczny
9,5 6,6 MVE 50/1E-30A0 MVE 50/12E-30A0 53 53 10 0,12 1 0,74 | 0,30 | 0,40 Y 2,2 2,2 M20
18,8 13,2 MVE 100/1E-30A0 MVE 100/12E-30A0 105 106 i 0,12 1 0,74 | 0,30 | 0,40 Y 2,2 2,2 M20
33,5 23,4 MVE 200/1E-40A0 MVE 200/12E-40A0 187 188 19 0,15 1 0,18 | 0,65 | 0,63 Y 2,2 2,2 M20
56,9 39,9 MVE 300/1E-50A0 MVE 300/12E-50A0 318 320 26 0,25 0,30 0,67 | 0,64 Y 2,7 | 2,7 | M20
91,9 64,3 MVE 500/1E-50A0 MVE 500/12E-50A0 513 517 34 0,55 | 0,40 | 1,22 1,15 Y 30| 29  M20
91,9 91,9 MVE 510/1E-51A0 MVE 510/12E-51A0 513 739 35 0,55 | 0,40 @ 1,20 1,15 Y 30 29  M20
137,4 | 108,6 MVE 800/1E-60A0 MVE 800/12E-60A0 767 873 | 60 | 58 0,75 | 0,80 | 1,42 1,32 Y 3,4 | 3,3 | M25
187,7 | 1373 MVE 1100/1E-60A0 MVE 1100/12E-60A0 | 1.048 | 1.104 | 78 | 72 0,75 0,80 | 1,42 1,32 Y 3,4 | 3,3 | M25
284,8 | 196,5 MVE 1500/1E-60A0 MVE 1500/12E-60A0 | 1.590 | 1.580 = 84 | 73 0,90 1,08 | 1,80 | 2,00 Y 35| 35 | M25
299,6 | 203,5 MVE 1600/1E-70A0 MVE 1600/12E-70A0 | 1.673 | 1.636 | 90 | 79 0,90 1,08 | 2,40 @ 2,30 Y 39 38  M25
373,1 | 2487 MVE 2100/1E-70A0 MVE 2100/12E-70A0 | 2.083 | 2.000 | 105 = 91 1,50 1,80 | 3,00 | 3,20 Y 45 | 4,6 | M25
4674 | 306,7 MVE 2600/1E-75A0 MVE 2600/12E-75A0 | 2.610 | 2.466 146,5126,5/| 1,96 2,10 | 4,10 4,00 Y 50 | 50  M32
540,3 | 379,7 MVE 3000/1E-75A0 MVE 3000/12E-75A0 | 3.017 | 3.053 155 138 || 2,20 2,40 @ 4,50 4,30 Y 52 | 52 | M32
702,5 | 465,6 MVE 3700/1E-75A0 MVE 3700/12E-75A0 | 3.797 | 3.744 | 159 | 142 || 2,20 | 2,40 | 4,50 @ 4,30 Y 52 | 52  M32
680,4 | 4374 MVE 3800/1E-80A0 MVE 3800/12E-80A0 | 3.799 | 3.517 | 216 195 | 2,50 3,00 | 550 | 5,30 Y 61 | 6,2 | M32
838,3 | 584,2 MVE 4700/1E-80A0 MVE 4700/12E-80A0 | 4.681 | 4.697 | 220 | 201 | 3,20 A 3,90 | 6,50 @ 6,95 Y 57 | 59  M32
936,4 / MVE 5200/1E-80A0 / 5.228 / 236/ 3,20 / 6,50 / Y 5,7 / M32
9299 | 654,6 MVE 5200/1E-85A0 MVE 5200/12E-85A0 | 5.192 | 5.263 | 264 | 248 || 3,80 | 4,00 | 6,92 @ 6,36 Y 57 | 57 | M32
1.165,2 | 824,0 MVE 6500/1E-85A0 MVE 6500/12E-85A0 | 6.506 | 6.625 | 288 | 265 | 4,30 | 5,00 | 7,76 7,81 Y 6,4 | 6,2 | M32
1.436,00 929,8 MVE 8000/1E-85A0 MVE 8000/12E-85A0 | 8.018 | 7.476 | 309 | 274 || 5,50 | 6,60 | 12,60 | 11,60 A 6,2 | 6,4 | M32
1.600,4 | 1.165,2 MVE 9000/1E-85A0 MVE 9000/12E-85A0 | 8.936 | 9.369 | 322 | 291 || 6,20 @ 7,45 13,20 12,60 A 6,5 | 6,4 | M32
1.434,0/ 929,8 MVE 8000/1E-86A0 MVE 8000/12E-86A0 | 8.007 | 7.476 | 309 | 274 || 4,60 | 550 | 9,00 | 10,00 A 6,0 | 6,2  M32
1.598,0 | 1.165,2 MVE 9000/1E-86A0 MVE 9000/12E-86A0 | 8.923 | 9.369 | 322 | 291 || 4,60 550 9,00 10,00 A 6,0 | 6,2 | M32
1.788,41.240,0 MVE 10000/1E-90A0 MVE 10000/12E-90A0 | 9.986 | 9.970 | 374 | 348 || 6,10 | 6,40 14,00 @ 12,70 A 6,6 | 6,6  M32
2,329,8| 1.647,4 MVE 13000/1E-90A0 MVE 13000/12E-90A0 | 13.009 13.246 411 | 364 || 7,50 | 8,30 16,40 @ 16,00 A 6,4 | 6,5 | M32
1.802,9 1 1.240,0 MVE 10000/1E-91A0 MVE 10000/12E-91A0 |10.067 | 9.970 | 373 | 348 || 6,40 | 7,70 | 13,00 @ 14,50 A 6,0 | 6,0  M32
2.056,91.433,0 MVE 11400/1E-91A0 MVE 11400/12E-91A0 |11.485/11.522 404 | 361 | 6,40 | 7,70 H 13,00 @ 14,50 A 6,0 | 6,0 | M32
2.311,0 | 1.647,4 MVE 13000/1E-91A0 MVE 13000/12E-91A0 |12.904 |13.246| 411 | 364 | 8,00 | 8,90 17,20 | 18,10 A 56 | 63 | M32
2.253 | 1.550 MVE 12000/1E-100A0 | MVE 12000/12E-100A0 |12.58012.466| 522 | 476 || 8,00 K 9,50 15,00 15,00 A 50 | 55 | M32
2.634 | 1.856 MVE 15000/1E-105A0 | MVE 15000/12E-105A0 |14.706 14.923| 672 | 630 || 10,10 12,00 18,00 | 18,00 A 58 | 58  M32
3.220 | 2.147 MVE 17500/1E-105A0 | MVE 17500/12E-105A0 17.980|17.264 | 744 | 684 | 11,90 14,20 21,00 = 21,00 A 56 | 59 | M32
3.632 | 2.525 MVE 19500/1E-105A0 | MVE 19500/12E-105A0 20.285/20.299 768 | 728 | 12,00| 14,50 24,00 | 24,00 A 54 | 5,6 | M32
4.067 | 2.622 MVE 22000/1E-110A0 | MVE 22000/12E-110A0 1 22.711|21.079 916 | 868 13,90 | 17,00 28,00 28,00 A 4,8 | 5,3 | M32
4.572 | 3.163 MVE 25000/1E-110A0 | MVE 25000/12E-110A0 25.532|25.432| 994 | 937 |/ 13,90|17,00 | 28,00 | 28,00 A 4,8 | 5,3 | M32

&

OEE

DO ROZMIARU 60
(ZWYLACZENIEM TEGO ROZMIARU)

60 Hz masy = 50 Hz masy ustawione na 70%

N

112D Ex tb [1IC Tx Db IP66
Sprzet i system ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31

0D ROZMIARU 60 (WLACZNIE)
Specyficzne masy dla 60 Hz

Przelicznik jednostek: N =9.81-kg



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)

Model el B c M Otwory
3= A B 06 D E F|H I L N
50Hz 60Hz € = 50Hz  60Hz  50Hz  60Hz ilog¢

Rozne otwory mont.

80 | 110 | 11
MVE 50/1E-30A0 MVE 50/12E-30A0 | C || 30A0 274 52 90 | 125 | 13 4 150 173 15 79 | 150 | 166 | 134

124 | 110 | 11

135 | 115 | 11

Rozne otwory mont.

80 | 110 | 11
MVE 100/1E-30A0 | MVE 100/12E-30A0 | C || 30A0 304 67 90 | 125 | 13 4 150173 15 | 79 150 166 134

124 | 110 | 11

135 | 115 | 11
MVE 200/1E-40A0 = MVE 200/12E-40A0 D1/ | 40A0 330 78 105 | 140 13 4 1701196 20 | 92 | 174 166160
MVE 300/1E-50A0 = MVE 300/12E-50A0 D1/ | 50A0 391 97 120 | 170 17 4 208210 22 | 96 | 185 192|170
MVE 500/1E-50A0 = MVE 500/12E-50A0 D1/ | 50A0 455 129 120 | 170 17 4 2081210 22 | 96 | 185 192|170
MVE 510/1E-51A0 | MVE 510/12E-51A0 D1 | 51A0 455 129 120 | 170 17 4 208210 22 | 96 | 185 192|170
MVE 800/1E-60A0 = MVE 800/12E-60A0 D1/ | 60A0 Lbb 112 140 | 190 17 4 2301260 26 | 124 240 218|222
MVE 1100/1E-60A0 | MVE 1100/12E-60A0 D1 | 60A0 = 490 | 446 | 134 | 112 | 140 | 190 17 4 230260 26 | 124|240 | 218|222
MVE 1500/1E-60A0 = MVE 1500/12E-60A0 D1/ 60A0 = 566 |490.0 172 | 134 140 | 190 17 4 230260 26 | 124240 218|222
MVE 1600/1E-70A0 | MVE 1600/12E-70A0 D1/ 70A0 || 563 @ 501 | 154 | 123 | 155 | 225 22 4 275290 30 | 140 256 250 236
MVE 2100/1E-70A0 | MVE 2100/12E-70A0 D1 | 70A0 | 623 | 563 @ 184 | 154 155 = 225 22 4 275/290 30 | 140 256 250 236
MVE 2600/1E-75A0 = MVE 2600/12E-75A0 D1|| 75A0 | 692 | 584 | 205 151 | 155 | 255 = 235 | 4 304 314 30 | 147 | 285|277 | 265
MVE 3000/1E-75A0 | MVE 3000/12E-75A0 D1  75A0 692 205 155 | 255 | 235 | 4 304 314 30 147|285 277 265
MVE 3700/1E-75A0 = MVE 3700/12E-75A0 D1|| 75A0 || 734 | 692 | 226 = 205 | 155 | 255 = 235 | 4 304 314 30 | 147 | 285|277 | 265
MVE 3800/1E-80A0 | MVE 3800/12E-80A0 D1 | 80AD = 683 | 603 = 183 | 143 = 180 | 280 26 4 332|354 32 170 330 312 311
MVE 4700/1E-80A0 | MVE 4700/12E-80A0 D1/ 80AO0 | 733 | 683 | 208 183 | 180 = 280 26 4 332|354 32 170 330 312 311
MVE 5200/1E-80A0 / D1/ 80A0 | 733 | / | 208 [/ 180 | 280 26 4 332 354 32 170 330 312 31
MVE 5200/1E-85A0 | MVE 5200/12E-85A0 D1 | 85A0 = 704 | 624 170.0|130.0 200 | 320 28 4 385|402 40 | 203 394 360378
MVE 6500/1E-85A0 | MVE 6500/12E-85A0 D1 | 85A0 704 170 200 | 320 28 4 385|402 40 203 394 360|378
MVE 8000/1E-85A0 | MVE 8000/12E-85A0 D1 | 85A0 = 774 | 704 = 205 | 170 = 200 | 320 28 4 385|402 40 | 203 394 360378
MVE 9000/1E-85A0 | MVE 9000/12E-85A0 D1 | 85A0 = 774 | 704 = 205 | 170 = 200 = 320 28 4 385 402 40 203|394 360 378
MVE 8000/1E-86A0 | MVE 8000/12E-86A0 D1 | 86A0 774 205 200 | 320 28 4 385 402 40 | 203 394 360|378
MVE 9000/1E-86A0 | MVE 9000/12E-86A0 D1 | 86A0 774 205 200 | 320 28 4 385|402 40 | 203 394 360|378
MVE 10000/1E-90A0 | MVE 10000/12E-90A0 E1 | 90A0 = 908 | 798 | 260 | 205 @ 125 | 380 39 6 | 452|415 40 | 205 394 380 378
MVE 13000/1E-90A0 | MVE 13000/12E-90A0 E1 | 90A0 = 948 | 798 @ 280 | 205 125 | 380 39 6 452|415 40 205 394 380 378
MVE 10000/1E-91A0 | MVE 10000/12E-91A0 E1 & 91A0 908 260 125 = 380 39 6 | 452|415 40 | 205 394 380 378
MVE 11400/1E-91A0 | MVE 11400/12E-91A0 |[E1| 91A0 908 260 125 = 380 39 6 452|415 40 205 394 380 378
MVE 13000/1E-91A0 | MVE 13000/12E-91A0 E1 & 91A0 948 280 125 = 380 39 6 | 452|415 40 205 394 380 378
MVE 12000/1E-100A0 MVE 12000/12E-100A0 E || 100 1.020 275 140 | 440 45 6 530|484 37 | 232 446 470 424
MVE 15000/1E-105A0 MVE 15000/12E-105A0 H || 105 980 210 140 | 480 45 8 570 542 48 | 268 510 560 490
MVE 17500/1E-105A0 MVE 17500/12E-105A0 H | 105 1.060 250 140 | 480 45 8 570|542 48 | 268 510 560 490
MVE 19500/1E-105A0 MVE 19500/12E-105A0 H | 105 1.060 250 140 | 480 45 8 | 570 542 48 268|510 560 490
MVE 22000/1E-110A0 MVE 22000/12E-110A0 H || 110 1.130 285 140 | 520 45 8 610|594 42 | 297 560 560 530
MVE 25000/1E-110A0 MVE 25000/12E-110A0 H || 110 1.130 285 140 | 520 45 8 | 610 | 594 42 | 297 560 560 530

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.

Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

—_ »

Intertek

Klasa Il Div.2 Grupa F, G T4
Zgodne z UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22,2 N ° 100, CSA22.2nr 77

STANDARD

17



KT MVE STANDARD
8 POLOWE - 750/900 rpm

__

D & [l C€

Class Il Div.2: Temp. Class T4
ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

. . Moc © q
e S Ny weowe T EE e
< E
50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz |50Hz 60Hz [285'6] [225'6] ;‘03 50Hz | 60Hz | Meirycany
33.4 MVE 150/075E-40A0 MVE 150/090E-40A0 105 151 21 0.23 025 114 | 114 Y 17 1.7 | M20
56.9 MVE 250/075E-50A0 MVE 250/090E-50A0 179 | 257 29 0.25 0.30 090 | 0.89 Y 19 | 1.9 | M20
84.0 MVE 400/075E-51A0 MVE 400/090E-51A0 = 264 | 380 34 0.25 030 090 | 0.89 Y 21 21 M20
137.3 MVE 650/075E-60A0 MVE 650/090E-60A0 | 431 | 621 63 0.37 | 0.45| 1.20 | 1.20 Y 2.4 | 2.4 | M25
187.7 MVE 900/075E-60A0 MVE 900/090E-60A0 = 589 | 849 70 0.55 | 0.54 1.23 | 1.29 Y 2.7 | 2.7 | M25
299.6 MVE 1300/075E-70A0 | MVE 1300/090E-70A0 = 941 | 1.355 90 0.75 090 2.20 | 2.20 Y 3.2 3.2 | M25
467.4 MVE 2100/075E-75A0 | MVE 2100/090E-75A0 | 1.468 | 2.114 150 1.00 | 1.20  2.81 | 2.89 Y | 44| 43 ] M32
680.3 MVE 3100/075E-80A0 | MVE 3100/090E-80A0 | 2.137 | 3.077 201 2.00 | 2.30 | 4.50 | 4.40 Y | 42| 42 | M32
838.4 MVE 3800/075E-80A0 | MVE 3800/090E-80A0 | 2.633 | 3.792 219 2.50 |3.00 6.00 | 6.00 Y 41| 42 | M32
929.7 MVE 4200/075E-85A0 | MVE 4200/090E-85A0 | 2.920 | 4.205 268 2.90 | 3.40 6.50 | 6.50 Y 4.0 | 39 | M32
1.165.2 MVE 5300/075E-85A0 | MVE 5300/090E-85A0 | 3.660 | 5.270 289 3.70 | 4.30 8.00 | 8.20 Y | 40| 44 | M32
1.435.9 MVE 6500/075E-85A0 | MVE 6500/090E-85A0 | 4.510 | 6.494 308 3.80 | 4.20 878 | 8.30 Y 38 | 4.2 | M32
2.200.4 MVE 10000/075E-90A0 | MVE 10000/090E-90A0 | 6.911 | 9.952 422 6.80 | 750 | 13.50 | 1250 | A | 3.7 | 4.4 | M32
2.311 MVE 10000/075E-91A0 | MVE 10000/090E-91A0 | 7.258 | 10.452 422 6.00 | 7.00 | 14.40 | 14.00 | A | 47 | 47 | M32
2.835 | 2.553  MVE 12000/075E-100A0 | MVE 12000/090E-100A0 | 8.904 | 11.546 571 553 | 7.50 | 8.00 13.50 | 13.50 A | 3.8 4.0 | M32
3.713 13.220 | MVE 14000/075E-105A0 | MVE 14000/090E-105A0 | 11.661 14.563 | 751 @ 725 || 9.00 [10.60 19.00 | 19.00 | A | 45 | 50 | M32
4.401/3.920 | MVE 17000/075E-105A0 | MVE 17000/090E-105A0 |13.822 17.729 812 | 792 || 9.10 11.00 20.00 | 20.00 | A 53 | 5.8 M32
5.857 | 4.999 = MVE 22000/075E-110A0 | MVE 22000/090E-110A0 18.395 22.6410 | 982 | 937 | 13.80 16.50  28.00  28.00 A 5.6 | 5.2 | M32
6.662 5.857 | MVE 26000/075E-110A0 | MVE 26000/090E-110A0 20.924 26.489 1.016| 982 | 13,80 16,50 28,00 28,00 A 56 | 52 | M32
WIELKOSC 40A0 WIELKOSC 50A0 WIELKOSC 60A0

&

18

OEE

UP TO SIZE 90 (INCLUDED])

60Hz masses = 50Hz masses adjusted at 100%

112D Ex tb [1IC Tx Db IP66
Sprzet i system ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31

&

ABOVE SIZE 90 (NOT INCLUDED]

Specific masses for 60Hz

Przelicznik jednostek: N = 9.81-kg



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

=

o

<T

P=)

=

<C

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm) =

Model E B c M Otwory
A A B 06 D E F H L N
50Hz 60Hz S 56%?—!22 56%':‘22 ilosé

MVE 150/075E-40A0 | MVE 150/090E-40A0 D1| 40A0 | 330 & 78 | 105 | 140 13 4 | 170 | 196 20 92 | 174 166 | 160
MVE 250/075E-50A0 | MVE 250/090E-50A0 D1| 50A0 | 391 | 97 | 120 | 170 17 = 4 | 208 | 210 22 96 | 185 192 | 170
MVE 400/075E-51A0 | MVE 400/090E-51A0 D1| 51A0 | 455 | 129 | 120 | 170 17 4 | 208 | 210 22 96 | 185 192 | 170
MVE 650/075E-60A0 | MVE 650/090E-60A0 D1/ 60A0 | 446 = 112 | 140 | 190 | 17 = 4 | 230 | 260 @ 26 | 124 | 240 | 218 | 222
MVE 900/075E-60A0 | MVE 900/090E-60A0 D1/ 60A0 | 490 134 | 140 | 190 17 = 4 | 230 | 260 26 | 124 | 240 | 218 | 222
MVE 1300/075E-70A0 | MVE 1300/090E-70A0 D1||70A0| 563 | 154 | 155 | 225 | 22 | 4 | 275 | 290 | 30 | 140 256 | 250 236
MVE 2100/075E-75A0 | MVE 2100/090E-75A0 D1| 75A0| 692 | 205 @ 155 | 255 | 23.5 4 | 304 | 314 30 | 147 | 285 | 277 | 265
MVE 3100/075E-80A0 | MVE 3100/090E-80A0 D1/ 80AO | 683 | 183 | 180 | 280 26 = 4 | 332 | 354 32 | 170 | 330 312 | 31
MVE 3800/075E-80A0 MVE 3800/090E-80A0 |D1 |80A0 | 733 208 | 180 280 26 | 4 332 354 | 32 170 | 330 312 | 31
MVE 4200/075E-85A0 | MVE 4200/090E-85A0 |D1 |85A0| 704 | 170 200 | 320 | 28 | 4 | 385 | 402 | 40 | 203 394 | 360 | 378
MVE 5300/075E-85A0 ~MVE 5300/090E-85A0 |D1 |85A0| 704 | 170 200 | 320 | 28 | 4 | 385 @ 402 = 40 | 203 39 360 | 378
MVE 6500/075E-85A0 | MVE 6500/090E-85A0 |D1 |85A0| 774 | 205 200 | 320 | 28 | 4 | 385 | 402 | 40 | 203 39 | 360 | 378
MVE 10000/075E-90A0 | MVE 10000/090E-90A0 E1| 90A0 | 948 | 280 | 125 | 380 | 39 6 | 452 | 415 40 | 205 | 394 380 | 378
MVE 10000/075E-91A0 | MVE 10000/090E-91A0 E1| 91A0| 948 | 280 | 125 | 380 | 39 = 6 | 452 | 415 40 | 205 | 394 380 | 378
MVE 12000/075E-100A0 MVE 12000/090E-100A0 E || 100 | 1.020 | 275 140 | 440 | 45 | & | 530 484 | 37 | 232 446 | 470 424
MVE 14000/075E-105A0 MVE 14000/090E-105A0 H | 105 | 1.060 | 250 140 | 480 | 45 = 8 | 570 | 542 48 | 268 | 510 | 560 | 490
MVE 17000/075E-105A0| MVE 17000/090E-105A0 H 105 | 1120 280 140 480 | 45 | 8 | 570 542 = 48 | 268 | 510 | 560 | 490
MVE 22000/075E-110A0| MVE 22000/090E-110A0 H | 110 || 1.130 | 285 | 140 | 520 | 45 8 | 610 | 59 42 | 297 | 560 | 560 | 530
MVE 26000/075E-110A0 MVE 26000/090E-110A0 | H || 110 | 1130 | 285 140 | 520 | 45 | 8 | 610 | 594 | 42 | 297 | 560 560 | 530

Notatki:

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.
Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

—_— »

Intertek

Klasa Il Div.2 Grupa F, G T4
Zgodne z UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22,2 N ° 100, CSA22.2nr 77 19



JKC MVE STANDARD

2 POLOWE 1 FAZOWE (1ph)
3000/3600 rpm

20

__

D & [l C€

Class Il Div.2: Temp. Class T4
ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Wm Sita wymuszajaca Waga Moc Prad Dtawik
Model y 2 9 wejsciowa L Kondensator *
(kgem) (kg) (kg) (kW) nominalny kabla
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
50Hz = 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz| 50Hz 60Hz 230v) | (115v) | Y| 930v) | (115v)
1,3 1,0 MVE 60/3E-10A0-M MVE 60/36E-10A0-M 66 7 4 0,08 0,09 043 | 1,03 | M16 3,0 63 | O
2,0 1,3 MVE 100/3E-10A0-M MVE 100/36E-10A0-M 98 95 5 0,70 | 0,711 | 0,54 | 1,30 | M16 4,0 80 | O
3,7 2,6 MVE 200/3E-20A0-M MVE 200/36E-20A0-M 187 189 7 0,18 10,21 | 114 | 2,62 | M20 8,0 16,0 | O
3.7 2,6 MVE 200/3E-23A0-M MVE 200/36E-23A0-M 187 189 7 018 0,21 1,14 | 2,62 | M20 8,0 16,0 | O
6,4 4,5 MVE 300/3E-30A0-M MVE 300/36E-30A0-M 321 323 10 0,27 0,28 1,58 | 3,43 | M20 | 125 250 | O
* UWAGA: Kondensator nie jest dostarczany z wibratorem (nalezy zamdwi¢ oddzielnie)
WIELKOSC 10A0 WIELKOSC 20A0 WIELKOSC 30A0

& B

»

»

112D Ex tb IlIC Tx Db IP66

Przelicznik jednostek: N = 9.81-kg

Sprzet i system ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21) - dyrektywa 2014/34 / UE

Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)

Model 3 g € M Otwory
2= A B 06 D E | F | H | L N
2/ @
50Hz 60Hz @ = |/50Hz 60Hz 50Hz|60Hz ilog¢
Rozne otwory mont.
MVE 60/3E-10A0-M | MVE 60/36E-10A0-M A1/ 10A0 213 45 62-74 | 106 9 4 130 135 11 | 50 @ 96 | 107 | 85
33 83-102 7
Rézne otwory mont.
MVE 100/3E-10A0-M | MVE 100/36E-10A0-M AT | 10A0 213 45 62-74| 106 9 4 130 135 11 | 50 | 96 | 107 85
33 83-102) 7
MVE 200/3E-20A0-M | MVE 200/36E-20A0-M B1| | 20A0 233 54 62-74\ 106 \ 9 4 130 154 | 15 | 65 | 125|120 | 112
Rozne otwory mont.
62-74 106 9
MVE 200/3E-23A0-M | MVE 200/36E-23A0-M | G | | 23A0 222 55 65 | 140 | 13 4 | 164140 | 25 | 82 | 116 | 159 | 110
115 | 135 @ 1
135 | 115 | M
Rozne otwory mont.
80 110 | 11
MVE 300/3E-30A0-M  MVE 300/36E-30A0-M C1||30A0 254 42 90 | 125 | 13 4 154 173 | 15 | 79 | 150 | 166 134
124 | 110 | N
135 | 115 | M
Notatki:

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.
Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

qu) s » Klasall Div.2 Grupa F, G T4

Intg&ek

» Zgodne z UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22,2 N ° 100, CSA 22.2 nr 77

STANDARD

21



JKC MVE STANDARD
MVE-MICRO - 3000/3600 rpm

22

3 FAZOWE (3PH)

EEEE @ & Il C€

Class Il Div.2: Temp. Class T4
[I3D Temp. Class: ©100°C @135°C

* Potaczenia terminali: Y Alto Voltaggio ; A Basso Voltaggio

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Wm ot Waga Moc L | Dk
Tt Model wymuszajaca (K g] wejsciowa Prad nominalny § © Lot
’ lkg ’ (kW) SE
S g
50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | | 50Hz | 60Hz [;gg\il [23361 [2236] R ey
0,4 0,4 MVE 21/3E-MICRO MVE 21/36E-MICRO 20 29 2 0,04 | 0,04 0,21 0,12 0,12 Y M16 | O
09 09 MVE 41/3E-MICRO MVE41/36E-MICRO 45 | 65 2 0,06 | 0,06 0,30 | 0,18 0,18 Y M16 | O
1 FAZUWE (1 PH) PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Sita o ;
Wm . Waga Moc wejsciowa . Dtawik
el Model wymt[J;gz;ajaca (kg) (kW) Prad nominalny abla®
50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz [ggg\il [??;VZ] Metryczny
0,1 01 MVE 3/3E-MICRO-M MVE 3/36E-MICRO-M 4 6 1,6 0,03 0,04 0,30 0,80 M16 @)
0,1 01 MVE 6/3E-MICRO-M MVE 6/36E-MICRO-M 6 9 1,6 0,03 0,04 0,30 0,80 M16 @)
0,4 | 0,4 MVE 21/3E-MICRO-M MVE 21/36E-MICRO-M 20 29 2 0,04 0,07 0,20 0,80 M16 O
09 09 MVE 41/3E-MICRO-M MVE 41/36E-MICRO-M 45 65 2,4 0,05 0,07 0,25 0,80 M16 O

MICRO

UWAGA: Kondensator zintegrowany w kablu

112D Ex tb IlIC Tx Db IP66

Przelicznik jednostek: N =9.81-kg

Sprzet i system ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31
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SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)
Model ERIe M Otwory
= A B 06 D E F H L N
>
50Hz 60Hz & || 50Hz | 50Hz ilog¢
Rozne otwory mont.
MVE 21/3E-MICRO = MVE21/36E-MICRO | F || 145 @ 25 25-40 | 92 6.5 4 110 76 10 39 75 74 70
60 85 6.5
Rdzne otwory mont.
MVE 41/3E-MICRO = MVE 41/36E-MICRO | F | 161 | 33 || 25-40 92 6.5 4 110 76 10 39 75 74 70
60 85 6.5

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)

Model © M Otwory

06 D E F H | L N
50Hz 60Hz 50Hz | 50Hz ilos¢

Rysunek
>
w

Rozne otwory mont.

MVE 3/3E-MICRO-M MVE 3/36E-MICRO-M | F || 145 | 25 25-40 | 92 6.5 4 10 | 76 10 39 75 74 70
60 85 6.5
Rézne otwory mont.

MVE 6/3E-MICRO-M MVE 6/36E-MICRO-M | | || 145 | 25 25-40 | 75 6.5 4 90 76 10 39 75 74 70

Rozne otwory mont.
MVE 21/3E-MICRO-M | MVE 21/36E-MICRO-M | F || 145 | 25 25-40 | 92 6.5 4 10 | 76 10 39 75 74 70
60 85 6.5

Rézne otwory mont.
MVE 41/3E-MICRO-M | MVE 41/36E-MICRO-M | F | 161 | 25 25-40 | 92 6.5 4 10 | 76 10 39 75 74 70
60 85 6.5

Notatki:

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.
Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

C@DUS » Klasall Div.2 Grupa F, G T4

ek » Zgodne z UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079- 31, CSA 22,2 N ° 100, CSA 22.2 nr 77 23



JKC MVE STANDARD

24

MVE-DC PR DU STALEGO - 3000 rpm

EEES €& Ml C€

I 3D Temp. Class: ©100°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Wm Model rom Sita wymuszajaca Waga Moc wejsciowa Prad nominalny Dtawik

(kgem) P (kg) (kg) (kW) Amax kabla
1.0 MVE 50/3N-10A0-12V 3.000 50 A 0,08 6,60 M16 @)
1.0 MVE 50/3N-10A0-24V 3.000 50 A 0,08 3,30 M16 @)
11 MVE 120/3N-23A0-12V 3.000 117 7,2 0,12 9,50 M20 )
1,1 MVE 120/3N-23A0-24V 3.000 117 7,2 0,12 4,80 M20 @)
4,2 MVE 200/3N-23A0-12V 3.000 200 65 0,16 13,30 M20 @)
4,2 MVE 200/3N-23A0-24V 3.000 200 65 0,16 6,70 M20 @)
10,4 MVE 500/3N-40A0-24V 3.000 530 15,8 0,26 11,00 M20 )
22,4 MVE 1500/3N-50A0-24V 3.000 1.616 23 0,52 21,50 M20 @)

WIELKOSC 23A0 WIELKOSC 40A0 WIELKOSC 50A0

113D Ex tc llIC Tx IP66

Przelicznik jednostek: N = 9.81 kg

Sprzet i system ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 22) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodno$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31



21D  Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

o
o
<
P=)
=
<T
SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm) 5
K] :g Otwory
c
Model 3| = G M A B 96 D E F H L N
g | =
ilogé
MVE 50/3N-10A0-12V = A | 10A0 | 213 45 Rézne otwory mont. 4 130 | 136 12 48 9% 121 85
62-74 | 106 9
MVE 50/3N-10A0-24V = A | |10A0 | 213 45 33 83102 7 4 130 | 136 12 48 9% 121 85
MVE 120/3N-23A0-12V G | |23A0 | 218 53 4 164 | 140 25 82 16 159 10
Rozne otwory mont.
MVE 120/3N-23A0-24V G | |23A0| 218 53 62-74 | 106 9 4 164 | 140 25 82 16 159 10
65 | 140 13
MVE 200/3N-23A0-12V | G | |23A0 | 218 53 15 135 1 4 164 | 140 25 82 16 159 10
135 | 115 1
MVE 200/3N-23A0-24V = G | |23A0 | 218 53 4 164 | 140 25 82 16 159 110
MVE 500/3N-40A0-24V D1 | 40A0|| 330 78 105 140 13 4 170 | 195 15 92 174 | 166 160
MVE 1500/3N-50A0-24V D1 | |50A0|| 324 63 120 170 18 4 208 | 210 18 9 185 | 192 165

Notatki:

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.
Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

25



IR MVE-Exe ZWIEKSZONE BEZPIECZENSTWO

26

Ex 11 2G: Temp. Class T3 - ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C
Class Il Div.2: Temp. Class T4

2 POLOWE - 3000/3600 rpm

EXe, tE:5

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Wm Model w mﬁlslzaa'aca Waga Moc wejsciowa Prad £ = la/In Diawik

(kgem) i [kg]J' (kg) (kW) nominalny | N % Kabla
50Hz | 60H 50H 60H 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz| 50 Hz 60 Hz ~J0HZ | ¢0Hz gz 50Hz | 60Hz Ikt

z z ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 (400V) | (460V) | * 2 Z | Metnyery
37 2.6 MVE 200/3X-20A0 MVE 200/36X-20A0 187 | 189 7 015 018 035 030 Y 3, | 35  M20
37 | 2,6 MVE 200/3X-23A0 MVE 200/36X-23A0 187 | 189 7 015 018 035|030 Y | 35 | 35 M20
64 | 45 MVE 300/3X-30A0 MVE 300/36X-30A0 321 | 323 10 0,25 028|052 045 Y | 38 | 37 M20
80 57 MVE 400/3X-30A0 MVE 400/36X-30A0 407 | 4N 10 027 033 058|060 Y | 37 | 37 | M20
103 7.4 MVE 500/3X-40A0 MVE 500/36X-40A0 530 | 534 16 0,50 | 0,58 | 0,96 097 Y | 42 | 44  M20
14,9 | 10,6 MVE 700/3X-40A0 MVE 700/36X-40A0 758 | 765 17 059 | 061 | 1,25 124 Y | 45 | 52 | M20
15,7 11,1 MVE 800/3X-50A0 MVE 800/36X-50A0 794 | 800 20 0,70 0,84 | 1,45 | 1,50 Y | 40 | 40  M20
20,3 | 14,0 MVE 1200/3X-50A0 MVE 1200/36X-50A0 | 1.005| 1.013 21 095 115 | 1,85 | 195 Y | 46 | 47 | M20
26,6 | 18,6 MVE 1300/3X-50A0 MVE 1300/36X-50A0  1.355|1.365 22 1,30 | 1,38 | 244 225 Y | 54 | 52 | M20
31,3 22,2 MVE 1600/3X-60A0 MVE 1600/36X-60A0  1.601|1.608 51 50 || 1,54 | 1,60 294 261 Y | 61 | 64  M25
36,8 | 27,6 MVE 2000/3X-60A0 MVE 2000/36X-60A0  |2.027 1.997| 52 | 50 | 210 210 375 | 3,42 Y | 67 | 66  M25
46,0 | 31,9 MVE 2300/3X-60A0 MVE 2300/36X-60A0  |2.302/2.306| 53 | 51 | 240 245 444 | 3,45 Y | 62 | 65 | M25
68,1 | 43,9 MVE 3200/3X-75A1 MVE 3200/36X-75A1  3.252/3.176 103 101 | 276 | 290 | 530 | 4,61 Y | 85 | 84  M32
794 | 56,0 MVE 4000/3X-75A1 MVE 4000/36X-75A1  4.033/4.052 107 | 104 | 290 | 290 | 530 | 4,61 Y | 87 | 99  M32

WIELKOSC 40A0 WIELKOSC 50A0 WIELKOSC 60A0

DO ROZMIARU 60 (NIEWLACZONE)
60 Hz masy = 50 Hz masy ustawione na 70%

POWYZEJ ROZMIARU 60
@ (WELACZONY)
Specyficzne masy dla 60 Hz

» 112D Extb [lIC Tx Db IP66

o d » 112GExeblICT3Gb
I [{_ » Sprzetisystemochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21 - strefa 1) - dyrektywa 2014/34 / UE
& »  Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy

» |EC 60034-1,

IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7

Przelicznik jednostek: N =9.81-kg



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)

Model E B € M Otwory
3 = A B 06 D E F H I L N
50Hz 60Hz 3 = 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz ilogé

MVE 200/3X-20A0 | MVE 200/36X-20A0 ' B1 20A0 233 54 62-74 | 106 9 4 130154 15 | 65 125 120 112

Rozne otwory mont.

62-74 106 | 9
MVE 200/3X-23A0 | MVE 200/36X-23A0 | G 23A0 222 55 65 | 140 | 13 4 164 140| 25 | 82 | 116 | 159 | 110

115 | 135 | 1

135 | 115 | 11

Rozne otwory mont.

80 | 110 M
MVE 300/3X-30A0 | MVE 300/36X-30A0 ' C1 30A0 254 42 90 | 125 | 13 4 1150 173| 15 79 | 150 166 134

124 | 110 | 11

135 | 115 | 11

Rozne otwory mont.

80 | 110 M
MVE 400/3X-30A0 | MVE 400/36X-30A0 ' C1 30A0 274 52 90 | 125 | 13 4 150 173 15 79 150 166 134

124 | 110 | 11

135 | 115 | 11
MVE 500/3X-40A0 | MVE 500/36X-40A0 D1 4L0AD 330 78 105 | 140 13 4 1701196 | 20 | 92 | 169 166 158
MVE 700/3X-40A0 | MVE 700/36X-40A0 | D1 4L0AD 330 78 105 | 140 13 4 1701196 | 20 | 92 | 169 166 158
MVE 800/3X-50A0 | MVE 800/36X-50A0 D1 50A0 321 62 120 | 170 17 4 208210 22 | 96 185 192 170
MVE 1200/3X-50A0 | MVE 1200/36X-50A0 D1 50A0 321 62 120 | 170 17 4 208210 22 | 96 1185 192 170
MVE 1300/3X-50A0 | MVE 1300/36X-50A0 D1 50A0 321 62 120 | 170 17 4 1208 210| 22 96 185|192 170
MVE 1600/3X-60A0 | MVE 1600/36X-60A0 D1 60A0 402 90 140 | 190 17 4 230 260| 26 124|240 218 222
MVE 2000/3X-60A0 | MVE 2000/36X-60A0 D1 60A0 402 90 140 | 190 17 4 2301260 26 124 240 218 | 222
MVE 2300/3X-60A0 | MVE 2300/36X-60A0 D1 60A0 402 90 140 | 190 17 4 230260 26 124 240 218 | 222
MVE 3200/3X-75A1 | MVE 3200/36X-75A1 D1 75A1 516 17 155 | 255 25 4 | 304|314 30 | 147 | 285 277 265
MVE 4000/3X-75A1 | MVE 4000/36X-75A1 D1 75A1 516 17 155 | 255 25 4 | 304 314 | 30 | 147 | 285 277 | 265

Notatki:

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.

Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

a. -

Intgﬁek »

Class |, Div.2 Group A, B,C,D T3
Class Il Div.2 Group F, G T4
Conform to UL 1004-1,UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079-31, CSA 22.2 N°100, CSA 22.2 N°77, CSA 22.2 N°60079-7

I

IWIEKSZONE BEZPIECZENSTWO
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Ko MVE-EerWIEKSZONEBEZPIECZENSTWO
4 POLOWE - 1500/1800 rpm

Ex 11 2G: Temp. Class T3 - ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C
Class Il Div.2: Temp. Class T4
EXe, tE:5

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

28

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Wm Sita wymuszajaca Waga .MO.C Prad 2= Dtawik

(kgem) Model (kg) (kg) welsciowa nominalny | & £ Bl keble

(kw) SE
50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz | 60Hz 50Hz 60Mz | 50Hz 60Hz 0HZ  60HZ | & gau ot ey
(400V) | (460V)
154 10,8 MVE 200/15X-30A0 MVE 200/18X-30A0 194 | 196 12 012 015 049 050 Y 22 22 M20 O
33,4 | 234 MVE 400/15X-40A0 MVE 400/18X-40A0 420 | 423 20 0,27 | 0,32 | 084 086 Y |27 27 M20 @
401 28,1 MVE 500/15X-40A0 MVE 500/18X-40A0 504 | 508 21 0,35 | 0,40 | 1,06 109 Y |30 29 M20 @
26,6 | 18,6 MVE 300/15X-50A0 MVE 300/18X-50A0 334 | 336 22 062 073 | 1,32 120 Y |32 34 M20 @
56,8 | 394 MVE 700/15X-50A0 MVE 700/18X-50A0 74 712 27 062 073 1,32 1,20 Y |32 34 M20 @
56,8 | 39,4 MVE 710/15X-50A0 MVE 710/18X-50A0 74 | 712 27 062 073|132 120 Y |32 34 M20 @
75,6 | 52,9 MVE 950/15X-50A0 MVE 950/18X-50A0 950 | 957 33 0,64 077 | 1,40 135 Y | 42 42 M2 @
877 | 614 MVE 1100/15X-51A0 MVE 1100/18X-51A0 | 1.102 | 1.110 | 35 28,5 | 064 | 0,77 | 1,40 | 1,35 Y | 40 4,0 | M20 @
108,6 | 76,7 MVE 1400/15X-60A0 MVE 1400/18X-60A0 | 1.364 1.388 | 63 = 60 | 0,70 | 0,84 178 1,78 Y | 42 42 | M25 @
1373 | 92,0 MVE 1700/15X-60A0 MVE 1700/18X-60A0 | 1.725 1.664 62 @ 59 || 113 | 1,30 | 2,16 2,09 Y | 49 47 | M25 @
1877 1374 MVE 2400/15X-60A0 MVE 2400/18X-60A0  2.358 | 2.485| 77 695 | 157 188 320 320 Y |51 51 M25 @
203,5 1356 MVE 2500/15X-70A0 MVE 2500/18X-70A0 | 2.557 2.454 | 80 | 74 | 1,76 | 2,00 | 308 3,00 Y |62 63 M25 @
248,7  169,8 MVE 3000/15X-70A0 MVE 3000/18X-70A0 | 3.124 3.071 94 87 | 190 | 230 368 330 Y |67 68 M25 @
306,7 | 204,7 MVE 3800/15X-75A0 MVE 3800/18X-75A0 | 3.853 3.704 146 2,20 | 2,60 | 415 415 Y | 70 70 | M32 @
343,2 | 2409 MVE 4300/15X-75A0 MVE 4300/18X-75A0 | 4.312 4.359 | 136 125 | 2,50 | 3,00 450 460 Y |72 74 M32 @
4374 | 3037 MVE 5500/15X-80A0 MVE 5500/18X-80A0  5.495 | 5.495 | 181 169 || 2,88 | 3,45 | 650 550 Y | 73 72  M32 @
576,8  397,3 MVE 7200/15X-85A0 MVE 7200/18X-85A0  7.246 | 7.188 | 237 231 || 4,00 480 850 870 A | 70 71 | M32 @
718,0 | 498,8 MVE 9000/15X-85A0 MVE 9000/18X-85A0  9.020 | 9.023 | 252 241 || 7,35 | 8,50 | 13,40 12,00 A | 72 72  M32 @
579,9 | 406,0 MVE 7200/15X-86A0 MVE 7200/18X-86A0  7.286 | 7.345 | 237 231 || 6,00 | 6,50 | 11,00 10,80 A | 47 45  M32 @
724,8 | 507,0 MVE 9000/15X-86A0 MVE 9000/18X-86A0  9.106 | 9.172 | 252 241 || 6,00 | 6,50 | 11,00 10,80 A | A 45 | M32 @
800,1 | 588,3 | MVE 10000/15X-90A0 MVE 10000/18X-90A0 | 10.052 10.643| 300 286 || 5,40 7,00 13,00 1300 A | 67 66 M32 @
835,7 | 581,3 MVE 10000/15X-91A0 MVE 10000/18X-91A0  10.499 10.517 | 300 286 | 7,00 | 8,20 13,10 13,10 A | 72 77 M32 @
WIELKOSC 70A0 WIELKOSC 75A0 WIELKOSC 80A0

POWYZEJ ROZMIARU 60

(WEACZONY)
Specyficzne masy dla 60 Hz

DO ROZMIARU 60 (NIEWLACZONE)
60 Hz masy = 50 Hz masy ustawione na 70%
Z wyjatkiem modelu MVE 1100/15E - 1100/18E

Przelicznik jednostek: N = 9.81 kg

» 112D Extb [lIC Tx Db IP66

~ 112G Exeb [ICT3 Gb
OmEE
i »

Sprzetisystem ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21 - strefa 1) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy
» |EC 60034-1,1EC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)
X O
Model o T © M Otwory

= A B 06 D E F H L N

> = =

50Hz 60Hz & = ||50Hz 60Hz 50Hz 60Hz ilogé =

Rozne otwory mont. ]

~J3

80 | 110 M =

[ = N

MVE 200/15X-30A0 = MVE 200/18X-30A0 | C | 30A0 274 52 90 | 125 | 13 4 150 | 173 | 15 | 79 | 150 | 166 | 134 ~

124 | 110 | 1N o

P

135 | 115 | 11 g

MVE 400/15X-40A0 | MVE 400/18X-40A0 D1 40A0 330 78 105 | 140 13 4 170 | 196 @ 20 | 92 | 174 | 166 | 160 -

MVE 500/15X-40A0 | MVE 500/18X-40A0 D1/ 40A0 330 78 105 | 140 13 4 170 | 196 @ 20 92 | 174 166 | 160 =
MVE 300/15X-50A0 | MVE 300/18X-50A0 D1 |50A0 321 62 120 | 170 17 4 | 208|210 22 96 | 185 192 | 170
MVE 700/15X-50A0 = MVE 700/18X-50A0 D1/ 50A0 391 97 120 | 170 17 4 208|210 22 96 185 192 170
MVE 710/15X-50A0 | MVE 710/18X-50A0 D1/ 50A0 391 97 120 | 170 17 4 208|210 22 96 | 185 192 | 170
MVE 950/15X-50A0 | MVE 950/18X-50A0 D1 |50A0 455 129 120 | 170 17 4 208|210 22 96 185 192 170
MVE 1100/15X-51A0 = MVE 1100/18X-51A0 D1 | 51A0 APA 106 120 | 170 17 4 | 208|220 25 105 202 192 187
MVE 1400/15X-60A0 | MVE 1400/18X-60A0 D1 |60A0 446 112 140 | 190 17 4 230 | 260 26 124 240 218 222
MVE 1700/15X-60A0 | MVE 1700/18X-60A0 D1/ | 60A0 446 112 140 | 190 17 4 | 230 | 260 @ 26 | 124 | 240 218 222
MVE 2400/15X-60A0 | MVE 2400/18X-60A0 D1| 60A0 | 490 | 446 | 134 112 | 140 @ 190 17 4 230|260 26 124 240 218 222
MVE 2500/15X-70A0 | MVE 2500/18X-70A0 D1/ |70A0 501 123 155 | 225 22 4 275|290 30 140 | 256 250 236
MVE 3000/15X-70A0 | MVE 3000/18X-70A0 D1/ 70A0 535 | 501 140 123 155 | 225 22 4 | 275]290 30 140 256 250 236
MVE 3800/15X-75A0 | MVE 3800/18X-75A0 |D1| 75A0 | 564 | 536 | 151 | 117 | 155 | 255 | 23.5 4 | 304|314 30 147 | 285 277 265
MVE 4300/15X-75A0 | MVE 4300/18X-75A0 D1/ 75A0 584 564 | 151 141 155 | 255 | 235 4 304|314 30 | 147 285 277 | 265
MVE 5500/15X-80A0 | MVE 5500/18X-80A0 E1 |80A0 603 143 180 | 280 26 4 332|360 37 | 167 345 | 304 | 310
MVE 7200/15X-85A0 | MVE 7200/18X-85A0 D1 |85A0 624 130 200 @ 320 28 4 385|402 40 203 394 360 378
MVE 9000/15X-85A0 | MVE 9000/18X-85A0 D1 |85A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385|402 40 203 | 394 360 378
MVE 7200/15X-86A0 | MVE 7200/18X-86A0 D1 |86A0 624 130 200 | 320 28 4 385|402 40 203 394 360 378
MVE 9000/15X-86A0 | MVE 9000/18X-86A0 D1 |86A0 624 130 200 | 320 28 4 | 385|402 40 203 | 394 360 378
MVE 10000/15X-90A0 MVE 10000/18X-90A0 E1 | 90A0 728 170 125 | 380 39 6 | 452 | 415 40 205 394 380 378
MVE 10000/15X-91A0  MVE 10000/18X-91A0 E1 | 91A0 728 170 125 | 380 39 6 | 452 | 415 | 40 | 205 | 394 380 378

Notatki:

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.
Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

a. -

Intgﬁek »

Class |, Div.2 Group A, B,C,D T3
Class Il Div.2 Group F, G T4
Conform to UL 1004-1,UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079-31, CSA 22.2 N°100, CSA 22.2 N°77, CSA 22.2 N°60079-7
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KO MVE-Exe IWIEKSIONE BEZPIECZENSTHO
6 POLOWE - 1000/1200 rpm

30

EEEE @ & Il C€

Ex 11 2G: Temp. Class T3 - ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C
Class Il Div.2: Temp. Class T4
EXe, tE:5

* Potaczenia zaciskowe: Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

. . Moc )
e ST e velsiows T 8F
S

50Hz | 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz fob% (oo0% € 2 o012 | 60Hz| Heryeay
9.5 6.6 MVE 50/1X-30A0 MVE 50/12X-30A0 53 | 53 10 012 014 030 040 Y 2.2 2.2 M20
188 | 13.2 MVE 100/1X-30A0 MVE 100/12X-30A0 105 | 106 1 012 014 030 040 Y |22 22 M20
335 | 234 MVE 200/1X-40A0 MVE 200/12X-40A0 187 188 19 015 018 065 063 Y 22 22 M20
569 | 399 MVE 300/1X-50A0 MVE 300/12X-50A0 318 | 320 26 025030 067 064 Y | 27 27 M20
919 | 643 MVE 500/1X-50A0 MVE 500/12X-50A0 513 | 517 34 055 040 122 105| Y | 30 29 M20
919 | 91,9 MVE 510/1X-51A0 MVE 510/12X-51A0 513 | 739 34 055040 120 105| Y |30 29  M20
1374 | 108,6 MVE 800/1X-60A0 MVE 800/12X-60A0 767 873 60 58 | 075080 1,42 1,32 Y 34 33 M25
1877 | 1373 MVE 1100/1X-60A0 MVE 1100/12X-60A0 | 1.048 | 1104 | 78 72 || 075|080 1,42 | 1,32 | Y | 3.4 | 3.3 | M25
284,8 | 1965 MVE 1500/1X-60A0 MVE 1500/12X-60A0 | 1.590 | 1.580 | 84 | 73 || 090 1,08 1,80 | 2,00 Y |35 | 35  M25
2996 2035 MVE 1600/1X-70A0 MVE 1600/12X-70A0  1.673 | 1.636 | 90 79 || 090 1,08| 240|230 Y | 39 | 3.8 | M25
3731 2487 MVE 2100/1X-70A0 MVE 2100/12X-70A0  2.083 | 2.000 | 105 91 | 1,50 1,80 |3,00 | 3,20 | Y | 45 | 46 | M25
4674 | 3067 MVE 2600/1X-75A0 MVE 2600/12X-75A0 | 2.610 | 2.466 146,5 126,5/| 1.96 | 210 | 410 | 400 Y 50 50  M32
5403 | 3797 MVE 3000/1X-75A0 MVE 3000/12X-75A0 | 3.017 | 3.053 | 155 | 138 || 2,20 2,40 | 4,50 | 430 | Y | 52 | 52 | M32
702,5 | 4656 MVE 3700/1X-75A0 MVE 3700/12X-75A0 | 3.797 | 3.744 | 159 | 142 || 2,20 2,40 | 4,50 | 430 | Y | 52 | 52 | M32
6804 | 4374 MVE 3800/1X-80A0 MVE 3800/12X-80A0 | 3.799 | 3.517 216 195 2,50 3,00 550 530 Y | 61 | 62  M32
8383 5842 MVE 4700/1X-80A0 MVE 4700/12X-80A0 | 4.681 | 4.697 220 | 201 | 3,20 390 650 695 Y | 57 | 59 | M32
929.9 | 654.6 MVE 5200/1X-85A0 MVE 5200/12X-85A0 | 5.192 | 5.263 | 264 | 248 | 3,80 400 692 636 | Y 57 57 M32
11652 | 824,0 MVE 6500/1X-85A0 MVE 6500/12X-85A0 | 6.506 | 6.625 | 288 | 265 | 4,30 500 776 781 | Y | 64 62  M32
14360 929.8 MVE 8000/1X-85A0 MVE 8000/12X-85A0 | 8.018 | 7.476 309 274 550 | 6,60 12,60 11,60 A | 62 | 64  M32
1.600,4 | 1.165,2 MVE 9000/1X-85A0 MVE 9000/12X-85A0 | 8.936 | 9.369 | 322 | 291 || 6,20 | 7,45 13,20 12,60 A | 65 | 6,4 | M32
14340 9298 MVE 8000/1X-86A0 MVE 8000/12X-86A0 | 8.007 | 7.476 309 274 4,60 550 9,00 10,00 A | 60 62  M32
1.598,0 | 1.165,2 MVE 9000/1X-86A0 MVE 9000/12X-86A0 | 8.923 | 9.369 | 322 | 291 | 4,60 | 550 9,00 10,00 A | 60 | 62 | M32
17884 1.240,0 | MVE 10000/1X-90A0 MVE 10000/12X-90A0 | 9.986 9970 374 | 348 | 6,10 | 6,40 14,00 1270 A | 66 | 6,6 | M32
2.329.8| 1.647,4 || MVE 13000/1X-90A0 MVE 13000/12X-90A0 | 13.009|13.246| 411 | 364 | 750 8,30 16,40 16,00| A | 64 65  M32
1.802,9 1.240,0 |  MVE 10000/1X-91A0 MVE 10000/12X-91A0  10.067| 9.970 | 373 348 | 6,40 7,70 |13,00/ 14,50 A | 6,0 | 6,0 | M32
2056914330 MVE 11400/1X-91A0 MVE 11400/12X-91A0 | 11.485 11522 404 361 | 6,40 7,70 13,00 750 | A | 60 60  M32

&

& EE

DO ROZMIARU 60 (NIEWLACZONE)

60 Hz masy = 50 Hz masy ustawione na 70%

&

» 112D Extb [lIC Tx Db IP66

112G Exeb [ICT3 Gb
Sprzetisystem ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21 - strefa 1) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy

POWYZEJ ROZMIARU 60

(WEACZONY)
Specyficzne masy dla 60 Hz

» |EC 60034-1,1EC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7

Przelicznik jednostek: N =9.81-kg



Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm)

Model 3 g € M Otwory
2= A B 06 D E F/H I |L N
50Hz 60Hz € | 2 | 50H; 60Hz 50Hz 60H: ilos¢

Rozne otwory mont.

80 | 110 | 11
MVE 50/1X-30A0 MVE 50/12X-30A0 | C | 30A0 274 52 90 | 125 | 13 4 1150 173 15 | 79 | 150 166 134

124 110 | M

135 | 115 | M

Rozne otwory mont.

80 | 110 | 11
MVE 100/1X-30A0 MVE 100/12X-30A0 | C || 30A0 304 67 90 | 125 13 4 | 150 (173 15 79 150 166 | 134

124 1 110 | M

135 | 115 | M
MVE 200/1X-40A0 MVE 200/12X-40A0 D1 | 40A0 330 78 105 | 140 13 4 | 170 1196 | 20 | 92 | 174 166 | 160
MVE 300/1X-50A0 MVE 300/12X-50A0 D1 | 50A0 391 97 120 | 170 17 4 | 208 210 22 | 96 185 192 170
MVE 500/1X-50A0 MVE 500/12X-50A0 D1 | 50A0 455 129 120 | 170 17 4 | 208 210 22 | 96 185 192 170
MVE 510/1X-51A0 MVE 510/12X-51A0 D1/ | 51A0 455 129 120 | 170 17 4 | 208 210 22 | 96 185 192 170
MVE 800/1X-60A0 MVE 800/12X-60A0 D1 | 60A0 446 112 140 | 190 17 4 | 230 1260 26 | 124|240 218 222
MVE 1100/1X-60A0 | MVE 1100/12X-60A0 D1|| 60A0 || 490 | 446 | 134 | 112 = 140 | 190 17 4 | 230|260 26 | 124|240 218 222
MVE 1500/1X-60A0 = MVE 1500/12X-60A0 D1|| 60A0 | 566 | 490 | 172 | 134 | 140 | 190 17 4 | 230 1260 26 124 240 218|222
MVE 1600/1X-70A0 | MVE 1600/12X-70A0 'D1|| 70A0 || 563 | 501 | 154 | 123 = 155 | 225 22 4 | 275 290 30 140 256 250 | 236
MVE 2100/1X-70A0 | MVE 2100/12X-70A0 D1/ 70A0 || 623 | 563 | 184 | 154 = 155 | 225 22 4 | 275 1290 30 140 256 250 | 236
MVE 2600/1X-75A0 | MVE 2600/12X-75A0 D1|| 75A0 = 692 | 584 205 @ 151 | 155 | 255 | 235 | 4 | 304 314 30 | 147|285 277 265
MVE 3000/1X-75A0 = MVE 3000/12X-75A0 D1|| 75A0 692 205 155 | 255 | 235 4 304 314 30 147|285 277 265
MVE 3700/1X-75A0 = MVE 3700/12X-75A0 D1|| 75A0 | 734 | 692 = 226 | 205 | 155 | 255 | 235 | 4 | 304 314 30 | 147|285 277 265
MVE 3800/1X-80A0 | MVE 3800/12X-80A0 |D1 80A0| 683 603 | 183 143 | 180 | 280 26 4 | 332354 32 170 330 312 3N
MVE 4700/1X-80A0 | MVE 4700/12X-80A0 D1 | 80A0 | 733 683 | 208 | 183 & 180 | 280 26 4 | 332354 32 170 330 312 31
MVE 5200/1X-85A0 | MVE 5200/12X-85A0 D1 | 85A0 | 704 624 | 170 | 130 = 200 & 320 28 4 | 385 402 40 20 394 360 378
MVE 6500/1X-85A0 | MVE 6500/12X-85A0 D1 | 85A0 704 170 200 | 320 28 4 | 385 402 40 20 394 360|378
MVE 8000/1X-85A0 | MVE 8000/12X-85A0 |D1  85A0| 774 704 | 205 170 | 200 | 320 28 4 | 385 402 40 203 394 360 378
MVE 9000/1X-85A0 | MVE 9000/12X-85A0 (D1 85A0| 774 704 | 205 170 | 200 | 320 28 4 | 385 | 402 40 203 394 360 | 378
MVE 8000/1X-86A0 | MVE 8000/12X-86A0 D1 | 86A0 774 205 200 320 28 4 | 385 402 40 203 394 360 378
MVE 9000/1X-86A0 | MVE 9000/12X-86A0 D1 | 86A0 774 205 200 | 320 28 4 | 385 402 40 203 394 360 | 378
MVE 10000/1X-90A0 | MVE 10000/12X-90A0 |[E1/ 90A0 | 908 ' 798 | 260 205 | 125 | 380 39 6 | 452 | 415 40 205|394 380 378
MVE 13000/1X-90A0 | MVE 13000/12X-90A0 |E1/ 90A0 | 948 @ 798 | 280 205 | 125 | 380 39 6 | 452 | 415 40 | 205|394 380 378
MVE 10000/1X-91A0 | MVE 10000/12X-91A0 E1 | 91A0 908 260 125 | 380 39 6 | 452 | 415 40 | 205|394 380 378
MVE 11400/1X-91A0 | MVE 11400/12X-91A0 E1 | 91A0 908 260 125 | 380 39 6 | 452 | 415 40 | 205|394 380 378

UWAGA: Wymiary zgrubne wg UNI 22768/1

Informacje te sa dostarczane bez gwarancji, reprezentacji, zachety lub licencjijakiegokolwiek rodzaju. Jest zgodny z najlepsza wiedza OLI Lub jest uzyskiwany ze zrédet uwazanych za doktadne. OLI nie ponosi zatem odpowiedzialnoéci prawnej.

Najnowsze i najbardziej aktualne informacje dostepne sa ONLINE.

a. -

Intgﬁek »

Class |, Div.2 Group A, B,C,D T3
Class Il Div.2 Group F, G T4
Conform to UL 1004-1,UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079-31, CSA 22.2 N°100, CSA 22.2 N°77, CSA 22.2 N°60079-7

I

IWIEKSZONE BEZPIECZENSTWO

31

1



IR MVE-Exe ZWIEKSZONE BEZPIECZENSTWO

32

8 POLOWE - 750/900 rpm

EEEE @ & Il C€

Ex 11 2G: Temp. Class T3 - ExIl 2D Temp. Class: ©100°C @ 135°C
Class Il Div.2: Temp. Class T4
EXe, tE:5

1Y Wysokie napiecie; A Niskie napiecie

* Potaczenia zaciskowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

. . Moc :
e S e wacons T8 EE im
(kw) =E
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz |50Hz| 60Hz| |50Hz|60Hz ligg\il (2236] § = 50Hz | 60Hz | Metryczny
33,4 MVE 150/075X-40A0 MVE 150/090X-40A0 105 | 151 21 023025 114 114 Y | 17 1,7 M20
56,9 MVE 250/075X-50A0 MVE 250/090X-50A0 179 | 257 29 0,25/0,30 090 089 Y |19 | 19 M20
84,0 MVE 400/075X-51A0 MVE 400/090X-51A0 264 | 380 34 0,250,30 0,90 089 | Y | 21| 21 M20
137,3 MVE 650/075X-60A0 MVE 650/090X-60A0 431 | 621 63 0,37/0,45 1,20 | 1,20 Y | 2,4 | 2,4  M25
187,7 MVE 900/075X-60A0 MVE 900/090X-60A0 589 | 849 70 0,55/0,54 1,23 129 Y | 27 27 M25
299,6 MVE 1300/075X-70A0 MVE 1300/090X-70A0 941 | 1.355 90 0,75 090 2,20 220 | Y |32 32 M25
4674 MVE 2100/075X-75A0 MVE 2100/090X-75A0 1.468 | 2114 150 1,00 1,20 2,81 | 2,89 Y | 44 43  M32
680,3 MVE 3100/075X-80A0 MVE 3100/090X-80A0 2.137 | 3.077 201 2,002,300 450 | 4,40 Y | 42 | 42  M32
838,4 MVE 3800/075X-80A0 MVE 3800/090X-80A0 2.633 | 3.792 219 2,503,000 6,00 600 Y | 41 | 42 M32
929,7 MVE 4200/075X-85A0 MVE 4200/090X-85A0 2.920 | 4.205 268 2,90 3,40 6,50 6,50 | Y | 40 | 39 M32
1.165,2 MVE 5300/075X-85A0 MVE 5300/090X-85A0 3.660  5.270 289 3,70 4,30 8,00 820 Y | 40 | 44  M32
1.435,9 MVE 6500/075X-85A0 MVE 6500/090X-85A0 4.510 | 6.494 308 3,804,200 878 830 | Y | 3,8 42  M32
2.200,4 MVE 10000/075X-90A0 MVE 10000/090X-90A0 6.911 | 9.952 422 6,807,550 13,50 12,50 A | 3,7 | 4,4 @ M32
2.311,0 MVE 10000/075X-91A0 MVE 10000/090X-91A0 7.258 | 10.452 | 422 6,00/7,00 14,40 14,00 A | 47 | 47  M32
WIELKOSC 80A0 WIELKOSC 86A0 WIELKOSC 91A0

@ 60Hy masa = 50Hz masa ustawiona na 100%

» 112D Extb [lIC Tx Db IP66

& EE

112G Exeb [ICT3 Gb
Sprzetisystem ochronny przeznaczony do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (strefa 21 - strefa 1) - dyrektywa 2014/34 / UE
Zgodnos$¢ z podstawowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy

» |EC 60034-1,1EC EN 60079-0, IEC EN 60079-31, IEC EN 60079-7

Przelicznik jednostek: N =9.81-kg




Rysunki techniczne na ostatniej stronie =

SPECYFIKACJE WYMIAROWE (mm